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产品详情

标识制作的领域

          交通道路标识制作多使用简单的文字符号、图案符号向驾驶人员及行人传递法定信息，
保证行人的安全与交通的流畅，有效减少交通事故，便于疏导交通。 操作标识 这类标识可以有效使城市
的管理效率提高，比如某些公共设备的操作系统，自动取款机的操作系统等，都是操作标识的主要使用
领域，社会现代化不断提高，这种标识标牌也会更加广泛使用。

         任何公共场所对于方位的导视都是非常必要的，因为它有利于提高人们的工作生活效率，
提高社会服务质量。禁止标识 为了保证社会公共利益，需要设立禁止标识，除了交通禁令之外，还有喧
哗禁令、吸烟禁令等，这些标识不但具有提醒作用，同时也具有一定的法律意义和约束作用。
文化宣传标识 这类标识系统往往体现出一个地域或一家企业的精神文化状态，是文化宣传工作常见的宣
传方式之一。总之各类标识标牌在广泛的使用领域中都发挥着重要的作用，是现代社会生活中不可缺少
的重要设施。

木质牌匾的安装方法

说到木质牌匾的安装方法，首先我们来对木质牌匾的木材选材做一个介绍，一般来说，松木和杨木等年
份较久的木材都能做成木质牌匾，当然了，如果是橡木就更好了。此外，安装木质牌匾之前还要检测其
是否已经变形，只有不易变形的木材才能当作木质牌匾的原材料。

做完以上的工作，我们就要开始牌匾摆放位置的测量工作了，首先我们应该对商铺的门头上方距离进行
测量，福州实木发光牌匾，并且计算出木质牌匾的大小，之后我们再将固定的五金扣件钉入门头的部位
，然后开始制作木牌匾。

当木牌匾制作好之后，我们将木牌匾悬挂在门头或者门柱上就可以了，如果地处恶劣天气的地带，还需



要在牌匾的后方进行加固的处理。

景区标识牌中常用的木料有哪些？

天然防腐木

菠萝格木是现有天然防腐木种中稳定性较好的品种之一，户外使用3-5年不会出现腐烂、倒塌的情况。但
是菠萝格木结构粗；在实际的应用过程中锯刨加工困难，必须根据实际应用环境精细加工，钉钉之前也
需要先打孔。才能保证制作的精良和指示牌的使用寿命。

人工防腐木

人工防腐木是指应用防腐剂对基材（主要是樟子松）进行抽真空与加压处理，安装实木发光牌匾，使其
具有防腐蚀、防潮，防白蚁等性能。由于樟子松的材质较强、纹理直、价格便宜而且来源丰富，因此被
广泛的用于木材的防腐处理中。在使用时，蕞好是自然干燥3年以上的板材或蒸汽干燥材，才能保证松樟
子松木使用的可实施性。

   人工防腐木在制造的过程当中添加了大量的化学元素，不过随着现在科学技术的发展，如今的防腐
木已经非常环保了，可以广泛的应用于室内外环境中。但需要提醒的是，蕞好不要让防腐木制作的标识
牌直接接触土壤及潮湿环境，如果需要埋在土壤中的话，制作实木发光牌匾，蕞好能在标识牌的腿部包
边。避免与潮湿的环境直接接触。

深度碳化木

1.尺寸稳定性好。由于炭化木的吸水性降低，减少了湿涨干缩的现象，实木发光牌匾制作，克服了普通
木材易变形、开裂的弱点；

2.环保性：由于炭化木只须高温处理，未加注任何化学药剂，可以与身体广泛接触，对环境无任何危害
；

3.具有防腐功能，由于高温了菌所需的养分，因而能有效抵御菌的侵蚀；

由于木材的性能及特点的不同，并不是所有的木材都适合用来制作标识牌。适合用来制作标识牌的木质
，一定要具有材质美和稳定的特性，必要时还需要特殊的工艺处理。

实木发光牌匾制作-福州实木发光牌匾-精工实木发光牌匾批发由西湖区精工广告标识标牌制作中心提供
。西湖区精工广告标识标牌制作中心（www.faguangpaibian.com）在广告服务这一领域倾注了诸多的热忱
和热情，实木发光牌匾一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希
望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。
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