
常德高压电力套管供应商报价厂家供应“本信息长期有效”

产品名称 常德高压电力套管供应商报价厂家供应“本信息
长期有效”

公司名称 湖南湘元管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙县金鹰机电市场二区七栋7-8号

联系电话  18274881125

产品详情

   电力管是采用PE（改性聚乙烯）进行热浸塑或环氧树脂进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性
能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，高压电力套管供应商报价，不会产生电蚀。吸水率低，机
械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等
。电力管的生产竞争力因为其连接便捷、维修简便的优势而加大。

    电力管件在装卸的过程中要严禁敲打、撞击，尽量的轻拿轻放，在装卸之前要仔细检查装卸工具的
稳定性和吊顶的可靠性，避免由于装卸工具不稳定导致电力管在装卸过程中受到重创，出现质量问题。

    电力管在起吊的过程中要找准两个支撑点保证管件在空中的平衡度，注意一定不可以用绳子拴住管
件的两端起吊，山东电力管的表面比较光滑，绳子容易从管件的两端滑落，导致管件从空中跌落发生。

    电力管在选择装卸使用绳子或者皮带的时候，要选择韧性强、柔软度高的，防止中途关键滑落或是
将管件表面划伤。

 

电力管的产品特点：

   
质轻：CPVC的密度为1350-1500KG/M3，重量一般为同类压力管的1/10，钢管的1/6，运输安装便捷； 

    施工方便、具有显著的经济效益：CPVC高压电力管接头、防水密封圈、支架等部件组成。设计合
理、施工方便，不需浇注混泥土保护层，支架采用组合是链接，缩短施工周期，无性致癌物，具有显著
的经济效益和社会效益。 

    耐腐蚀性能优良：CPVC耐酸、碱、盐等化学溶剂腐蚀，遇油脂也不开裂。



 

常德高压电力套管供应商报价厂家供应“本信息长期有效”由湖南湘元管业有限公司提供。常德高压电
力套管供应商报价厂家供应“本信息长期有效”是湖南湘元管业有限公司（https://shop1489078443106.168
8.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业
务联系人：苏经理。
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