
绿风设备 工业危废处理 危废处理

产品名称 绿风设备 工业危废处理 危废处理

公司名称 广东绿风环保设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道温塘社区温塘茶下大塘边工业园

联系电话  13925726801

产品详情

工业废物处置回收材料是二次材料。二次材料的回收可以节省材料消耗，降低成本。

废物的回收利用可以为国家节约资源，净化环境，危废处理价格，将废物转化为财富，造福人民。

我国废钢的回收利用仍然相对较低，与世界上工业发达国家的差距较大。废钢的使用仍有很大的潜力。

金属废料从加工、铸造角度考虑，金属材料的钢、铁、铜、铝四芯是在机械制造行业中普遍使用的重要
的方面之一，使用率高的钢材只有80%。

废金属和废料可以作为铸造和冶炼炉的材料。钢管道也可以用来调整铸铁的组成。为了方便使用，使用
钢、铁屑在高压和断块、铜、废铝冶炼和砌块的末端，方便使用。

?回收能源

??很多工业固体废物热值较高，如粉煤灰中碳含量达10%以上，可加以回收利用。德国拜尔公司每年焚烧
2.5×10t工业固体废物用以生产蒸汽、有机垃圾、植物秸秆、人畜粪便等经过发酵可生产沼气。

??取代某种工业原料

??工业固体废物经一定加工处理后可代替某种工业原料，以节省资源。如煤矸石代替焦炭生产磷肥；高
炉渣代替砂、石作滤料处理废水，还可作吸收剂，从水面回收石油制品；粉煤灰可作塑料制品的填充剂
，危废处理，还可作过滤介质，如可过滤造纸废水，不仅效果好，而且还可以从纸浆废液中回收木质素
。



?固体废物分选是实现固体废物资源化、减量化的重要手段，固体危废处理，通过分选将有用的充分选出
来加以利用，将有害的充分分离出来；另一种是将不同粒度级别的废弃物加以分离，分选的基本原理是
利用物料的某些性方面的差异，工业危废处理，将其分离开。例如，利用废弃物中的磁性和非磁性差别
进行分离；利用粒径尺寸差别进行分离；利用比重差别进行分离等。根据不同性质，可设计制造各种机
械对固体废弃物进行分选，分选包括手工捡选、筛选、重力分选、磁力分选、涡电流分选、光学分选等
。

绿风设备(图)-工业危废处理-危废处理由广东绿风环保设备工程有限公司提供。广东绿风环保设备工程有
限公司（www.gdlvfeng.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进绿风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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