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产品名称 废水处理设备 污水废水处理设备 绿风设备

公司名称 广东绿风环保设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道温塘社区温塘茶下大塘边工业园

联系电话  13925726801

产品详情

酸碱废水处理中和方法

含酸或含碱的废水来历很广。含酸废水首要来克己酸厂、化工厂、化学纤维厂、染料厂、金属酸洗车间
和电镀车间等。其间有的含有无机酸，有的含有机酸，或二者兼有。酸性废水首要来自钢铁厂、化工厂
、染料厂、电镀厂和矿山等，废水处理要重点管理含有各种有害物质或重金属盐类。废水处理中酸的质
量分数不同很大，废水处理设备，低的小于1%，高的大于10%。碱性废水首要来自印染厂、皮革厂、造
纸厂、炼油厂等。废水处理时，会遇到含有机碱或含无机碱。碱的质量分数有的高于5%，有的低于1%。
酸碱废水中，除含有酸碱外，常含有酸式盐、碱式盐以及其他无机物和有机物。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；承接工业废气处理、粉尘、废水处理等环境污染工程项目设计、施工；公司技术力量雄厚，有
废气、废水、粉尘治理的高、中级工程师和经验丰富的安装队伍。欢迎来电咨询！

污水处理公司：废水处理技术特点

⑷废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子，污水处理公司具有比普通混凝剂更好的混
凝作用，无需再加铁盐等混凝剂，COD去除率高，并且不会对水造成二次污染;

⑸具有良好的混凝效果，城市废水处理设备，色度、COD去除率高，同量可在很大程度上提高废水的可
生化性。

⑹该方法可以达到化学沉淀除磷的效果，还可以通过还原除重金属;

⑺对已建成未达标的高浓度污水处理公司公司工程，用该技术作为已建工程废水的预处理，废水处理设
备公司，即可确保废水处理后稳定达标排放。也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电
解处理。



⑻该技术各单元可作为单独处理方法使用，又可作为生物处理的前处理工艺，利于污泥的沉降和生物挂
膜。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；承接工业废气处理、粉尘、废水处理等环境污染工程项目设计、施工；公司技术力量雄厚，有
废气、废水、粉尘治理的高、中级工程师和经验丰富的安装队伍。欢迎来电咨询！

当废水中COD浓度高时，污水废水处理设备，可先采用厌氧生化处理，如不高，则可只采用好氧生化处
理。酸洗磷化工业废水酸洗工业废水主要在对钢铁零件的酸洗除锈过程中产生，废水pH一般为2－3，还
有高浓度的Fe2＋，SS浓度也高。可参考以下工业废水处理工艺进行处理：废水→调节池→中和池→曝气
氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放；

磷化废水又叫皮膜废水，指铁件在含锰、铁、锌等磷酸盐溶液中经过化学处理，表面生成一层难溶于水
的磷酸盐保护膜，作为喷涂底层，防止铁件生锈。该类工业废水中的主要污染物为：pH、SS、PO43－、
COD、Zn2＋等。可参考以下工业废水处理工艺进行处理：废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→混凝
反应池→二沉池→过滤池→排放铝的阳极氧化工业废水所含污染物主要为pH、COD、PO43－、SS等，
因此可采用磷化工业废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。

广东绿风环保设备工程有限公司专业研发生产废气处理设备、粉尘除尘设备、废水处理设备、环保耗材
等产品；承接工业废气处理、粉尘、废水处理等环境污染工程项目设计、施工；公司技术力量雄厚，有
废气、废水、粉尘治理的高、中级工程师和经验丰富的安装队伍。欢迎来电咨询！

废水处理设备-污水废水处理设备-绿风设备(推荐商家)由广东绿风环保设备工程有限公司提供。广东绿风
环保设备工程有限公司（www.gdlvfeng.com）是从事“环保工程施工,安装,调试,空气净化”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生
。
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