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堆积快速门维修安装完成后暂时不将可能影响调试的雷达、光电、地磁、连动等设备的线接上。调试时
只用轻触面板（没有轻触面板时仅在电气箱的门上接上升、下降、停止按钮、手动-自动旋钮和手动指示
灯、自动指示灯）等到门的下极限、下原点、下变速、上变速、上极限和延迟等基本数据设置完成后（
门能够正常上下运行）再逐步把自动设备接上去以简化调试过程、减少调试干扰。

必须在切断电源的情况下把触摸屏电缆的插头插入PLC的DB9多用途编程口（注意：如果带电插拔会损坏
PLC和触摸屏的通讯接口）。按触摸屏主页任何位置即可进入主页面，选择“初次调试”进入调试界面
。首先进行“基本设置”，可选项目有：

《轻触面板-按钮旋钮》：如果用薄膜印刷的轻触面板就选“轻触面板”，如果是普通的按钮和旋钮就选
“旋钮开关”。（系统默认为“轻触面板”）

《允许连动-禁止连动》：如果卷帘门是单独运行不需要与其他设备连动的选“禁止连动”，如果需要双
门连动或与风机等设备连动的选择“允许连动”。（系统默认为“允许连动”）

以上各项目设置后须按“确认”键储存，否则一但断电数据将会丢失。



      快速门材质：一般以PVC或PVDF膜材作为帘布，特别是PVDF膜材抗老化性能更好，不易退色而
且有自洁功能，做快速卷门非常适合。产地以德国产或法国产。厚度0.8mm-2.0mm。2.0mm厚的门片，
会将整个产品结构改变。颜色有橙色、黄色、蓝色、银色、透明网格，黑色等，橙色排首位置，原因是
橙色非常醒目，堆积快速门维修，刺激昆虫的感观，具有一定的防虫功能。驱动电机：快速卷门用的都
是制动减速电机，要求制动快且噪音小。一般市场上卖的制动电机要么制动效果不好要么制动噪音很大
，都不太适合用于快速卷门。

北京堆积快速门维修-智旺快速门价格(图)由保定智旺门窗销售有限公司提供。保定智旺门窗销售有限公
司（www.ddjlmcj.com）位于河北省保定市东二环与南二环交叉处西行20米路南。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前智旺门业在金属门中享有良好的声誉。智旺门业取得商盟认证，我们的服务和管理水平
也达到了一个新的高度。智旺门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（
www.zdssmcj.com）还是从事保定伸缩门，保定伸缩门安装，保定伸缩门厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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