
隧道窑烧结砖 合肥永欣出货快质量高 六安烧结砖

产品名称 隧道窑烧结砖 合肥永欣出货快质量高
六安烧结砖

公司名称 合肥永欣建材有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道同福石材城

联系电话 18955113224 18955113224

产品详情

烧结砖：凡以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重
墙体的砖统称为烧结砖。根据原料不同分为烧结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖等。

烧结普通砖对实心或孔洞率小于25%的烧结砖，称为烧结普通砖。普通粘土砖的生产和使用，在我国已
有3000多年历史。现今，建设工程中使用的墙体材料中，普通粘土砖仍占主导地位。

烧结砖跟耐火砖的区别？烧结砖属于建筑用材，耐火砖属于工业窑炉用材；烧结砖一般用于小区内 路面
、人行道、景观工程等，耐火砖用于工厂内各种窑炉建设、高温区隔热等作用。烧结路面砖跟耐火路面
砖在用途上有明显区别大家不能混为一谈。烧结路面砖应是强力真空挤出型，其特点：耐磨、抗压强度
高、不风化、不退色、抗冻融（砖体在吸水饱和状态下抗冻融反复循环在50次以上）。耐火压制路面砖
是高温窑炉用砖不适应做路面砖使用，其原因：不zhi抗冻容（气温在零度以下时砖体在吸水饱和状态下
会“爆皮”）；易风化、砖体容易长青苔、寿命短。

陶土砖应具有抗冻性，尤其是北方地区。抗冻性可保证陶土砖长期使用后不老化，且不易变形。陶土砖
应具有一定的抗压强度，砖的厚度宜选择。陶土砖的耐磨性也较好。陶土砖的耐磨性决定了它的使用寿
命。

烧结砖具有良好的抗腐蚀能力，在华南潮湿的环境中，即使在酸雨下也不会因气候问题而被腐蚀。相比
之下，普通的砖块没有这种特性。如果他们遇到酸雨，烧结砖多少钱一平方，他们就不会像这样了因此
，隧道窑烧结砖，烧结砖的使用面积非常大，透水烧结砖，可以很好地保护墙面的美观，六安烧结砖，



不怕风吹雨打和日晒。目前，主要用于休闲广城、市政工程、屋顶美化、学校医院等。烧结砖的抗冲击
性很强，对环境友好除高温焙烧外，其有害物质基本蒸发。

隧道窑烧结砖-合肥永欣出货快质量高-六安烧结砖由合肥永欣建材有限责任公司提供。“陶土烧结砖,pc
仿石砖,青砖青瓦,植草砖,砖雕窗花,”就选合肥永欣建材有限责任公司（www.hfyxgj.com），公司位于：安
徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道同福石材城，多年来，合肥永欣坚持为客户提供好的服务，联系人：
高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥永欣期待成为您的长期合作伙伴！
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