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产品名称 DSPPAMP3500 1500W大功率广播功放
数码创博电子

公司名称 佛山市数码创博电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海黄岐泌冲泌二新村伯奇南路西11号5
楼

联系电话  13600477202

产品详情

数码创博——MP3500 1500W大功率广播功放

前级功放的专业叫法是：前置放大器。也是整套器材中对音色影响部分，它是提供合适的音频电平信号
，调节音质的器材（俗称前置放大器，接在音源和功率放大器之间）。后级功放的专业叫法是：纯后级
功放。这才是真正的功放部分，它对动态和低频控制力方面影响大。是单纯地把”前级“音频信号进行
放大，以提供足够的功率驱动音箱喇叭发声的器材(总是接在音箱之前)。而一般家庭中常见的功放应该
叫做前后级合并式放大机才对，合并功放。

数码创博——MP3500 1500W大功率广播功放

系统概述：Veestar VK-3830/180S数字智能广播/功放一体：采用先进的微电脑自动控制，融合高科技质量
的MP3编及FLASH存储技术。将广播自动播放、音源选播、录音/音频和麦克风录音存储等先进功能综合
为一体。高标准的产品定位，多功能的超前设计，成为广播设备的典范之精品，达到国内水平。广泛适
用于学校//宾馆//住宅小区、商场等场所，是自动广播音乐打铃系统的产品。自带功放 ，只要外接Veestar
KM-903音柱便能组成一套简单实用的广播系统。 
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广播功放整个设备不工作

整个设备不工作中的常见故障主要表现为接电源后放大仪无一切显示信息，各功能按键均无效，也无一
切响声，像未接电源时一样。



维修时应查验电路。能用万用表测量电源线插头两边的电阻测量值(电源总开关应接入)，一切正常时需
有百余欧母的阻值。若测出电阻值偏小很多，且环形变压器比较严重发烫，表明环形变压器的初中级控
制回路有局部短路处；若测出电阻值为无穷，应查验保险管是不是融断、变电器初中级绕阻是不是引路
、电源插头与电源插头中间有没有断开。有的设备提升了溫度保护设备，在环形变压器的初中级控制回
路中接人了电流保险丝(一般安裝在环形变压器內部，将变电器外界的绝缘纸除掉就可以看到)，它毁坏
后也会使环形变压器初中级控制回路引路。

佛山市数码创博电子有限公司--MP3500 1500W大功率广播功放

会议室广播

这类系统必须具备背景音乐和紧急广播功能，他们一般安装在有中央控制室控制的广播输出控制箱上，
扬声器的音量是由控制面板上的开关控制。此外，这类场合一般备有功放，MP3500
1500W大功率广播功放，在控制箱的面板上有接功放的输出接孔。

多功能厅

多功能厅音响设有公众区域背景音乐，并设有音量调节开光，在紧急情况下，公共广播自动接入事故广
播。多功能厅除公共广播外，其自身还有一套完整的播音、影视系统。大型礼堂、影剧院的音响系统与
多功能厅类似，但输出功率更大，音质要求更高。

同声翻译

在会议厅，多功能厅一般均装有同声翻译系统，通过系统将一种语言翻译成另一种或两种以上的语言。
其信号传送方式分为有线传输能够和无线传送两种。

DSPPAMP3500 1500W大功率广播功放-数码创博电子由佛山市数码创博电子有限公司提供。“IP网络广播
系统,公共广播系统,定压广播功放”就选佛山市数码创博电子有限公司（www.csurpa.com），公司位于：
佛山市南海黄岐泌冲泌二新村伯奇南路西11号5楼，多年来，数码创博坚持为客户提供好的服务，联系人
：张章华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。数码创博期待成为您的长期合作伙伴
！
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