
途瑞铝材 铝棒厂家报价 焦作铝棒

产品名称 途瑞铝材 铝棒厂家报价 焦作铝棒

公司名称 郑州耿好商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市郑上路西绕城高速豫龙站向西200米路北
（华泰不锈钢市场院内）

联系电话  13140026482

产品详情

常见6061铝棒性能及典型用途有哪些?下面技术顾问来讲解下。

1、6061铝棒在航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就
大大有利于这种新金属--铝的生产和应用。

2、铝棒是铝产品的一种，铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。

【耿好商贸】公司是专业从事铝棒的研发、设计及制造的高新技术型企业。长期与科研单位开展技术合
作与交流。

铝棒在我们的生活中起到了很大的作用，给我们的生活带来了很大的帮助，铝材挤压时铝棒一般要加热
到多少度？下面我们一起来看一下吧。 

要看合金的，跟棒的状态也有一定关系，而且和挤压速度也是相关的百，挤压很关键的一个指标度是出
口温度的，出口温度不可以超过合金的上线，如果是6063的话出口要不要超过585，550-570就是很高知了
，但是如果低于530的话道可能强度会很低。一般均热后铸棒定温在450-500就可以，但是版如果是断面很
复杂，断面复杂的话温度还可以提到530以内。非均热的可能要高一点，但是想要挤压速度要低一些。 



如果您需要铝棒请联系我们，【耿好商贸】我们坚持“品质优良，诚信经营，以人为本，服务大众”的
方针宗旨，严格按照客户要求，为广大客户提供优良的产品。 

随着我们各行各业的不断发展，铝棒在我们的生活中也是应用非常的广泛，为了使大家更加的了解，下
面就让我带大家了解一下铝棒的铸造过程吧。 

铝棒铸造过程熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为：
（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。 （2
）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣、
气体有效除去。 （3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下。 

【耿好商贸】公司成立多年，经过多年在行业内的发展，我们以的商品质量以及优良的服务态度，受到
了广大用户的信赖与支持,有任何问题欢迎咨询了解。
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