
太原取暖电锅炉 家庭节能取暖电锅炉 山西兴恒和

产品名称 太原取暖电锅炉 家庭节能取暖电锅炉
山西兴恒和

公司名称 山西兴恒和电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省晋中市灵石县玉成桥东

联系电话 13033436361 13033436361

产品详情

【山西兴恒和电气设备有限公司】

电锅炉注意事项：

1、 在操作电锅炉之前一定要认真研读产品的使用手册，严格按照说明进行操作。在小型电锅炉启动之
前认真检查水源、电源和电压确保没有任何的异常，将供水阀打开排污阀关闭，节能取暖电锅炉，检查
水泵是否有卡死的情况;当电锅炉出现故障需要检修时，一定要关闭电源;

2、电锅炉需要比起燃气锅炉，要安全的多，没什么危险。注意哪些问题

3、 保持小型电锅炉的清洁和干燥。要定期的对电锅炉进行安全部件的检查保证灵活性的检验，每一年
都要到当地的质量技术监督部门进行大的检验。

合理调整电锅炉的供回水温差

当前的电锅炉热水采暖系统可分为三种主要形式，其供回水温差如下：在低温热水散热器采暖系统中，
理想的电锅炉供回水温差宜采用20－25℃；在低温热水地板辐射采暖系统中，理想的电锅炉供回水温差
宜采用5－10℃；在风机盘管采暖系统中，理想的电锅炉供回水温差宜采用4－5℃。适当的调节电锅炉供
回水的温差，可以提高传热系数，使电锅炉效率变高，能够大幅度降低整个电锅炉采暖期的运行费用。

【山西兴恒和电气设备有限公司】主营：电采暖炉|山西电锅炉|电磁感应采暖炉|煤改电工程，如需详细



了解取暖电锅炉，太原取暖电锅炉，请来电咨询或实地考察！

家用电锅炉连续运行，每日排污一次。排污方法:打开排污阀放掉炉内污水，后关闭阀门。 

家用电锅炉每运行半年要清垢一次，农村取暖电锅炉，由于各地区水的硬度不同，若发现锅炉热效率变
低时，要及时除垢防止烧坏加热棒。 

为确保家用电锅炉的长期正常运作，有需要定期进行加热棒的检查，�锅炉运行一段时间后，建议每一
至二月检查一次，�对水室和加热棒进行结垢情况检查。

【山西兴恒和电气设备有限公司】主营：电采暖炉|山西电锅炉|电磁感应采暖炉|煤改电工程，如需详细
了解取暖电锅炉，请来电咨询或实地考察！

电锅炉耗电量是有一套专业的计算公式的，整个采暖期单位面积的采暖的费用计算公式：单位面积热负
荷*热负荷系数*每天工作时间*采暖期天数*电费单价=整个采暖期单位面积的采暖的费用。利用这个公式
可以计算出整个采暖期单位面积的采暖的费用，而不能单独的计算电锅炉的功率乘以运行时间。

太原取暖电锅炉-家庭节能取暖电锅炉-山西兴恒和(推荐商家)由山西兴恒和电子科技有限公司提供。山西
兴恒和电子科技有限公司（www.sxxhhdq.com）在高压开关这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山西兴恒
和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。
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