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产品名称 口罩机链轮 批发口罩机链轮 嘉齿机械

公司名称 东莞市嘉齿机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇霄边双龙太联科技园E栋

联系电话  17722852265

产品详情

具有动轴线的 口罩机双排链轮传动

行星 口罩机双排链轮传动类型很多，不同类型的性能相差很大，根据工作条件合理地选择类型是非常重
要的。常用的是由太阳轮、行星轮、内
口罩机双排链轮和行星架组成的普通行星传动，口罩机链轮，少齿差行星
口罩机双排链轮传动，口罩机链轮价格，摆线针轮传动和谐波传动等。行星
口罩机双排链轮传动一般是由平行轴 口罩机双排链轮组合而成，具有尺寸小、重量轻的特点，输入轴和
输出轴可在同一直线上。其应用愈来愈广泛。

口罩机双排链轮量规，是用于检测口罩机双排链轮，该口罩机双排链轮具有数个围绕口罩机双排链轮中
心且等角度设置的链齿，以及数个位在相邻链齿间的跨靠凹槽，口罩机齿轮厂家，而该口罩机双排链轮
量规包含：一支定撑杆，以及一个和定撑杆以可枢转方式连接的挠性测量件，定撑杆包括施力部，以及
一个可插靠在该口罩机双排链轮的该等跨靠凹槽的其中之一内的定撑部，而该挠性测量件包括数个可供
该口罩机双排链轮的链齿卡入的量规空间。

口罩机双排链轮的加工方法，用于口罩机双排链轮的加工制造，该方法包括有步骤：S1、口罩机双排链
轮齿加工，对口罩机双排链轮的口罩机双排链轮齿进行加工，批发口罩机链轮，使其达到设计厚度；S2
、口罩机双排链轮主体初级加工，对口罩机双排链轮主体进行加工，并于口罩机双排链轮注意的厚度方
向上预留0.3mm至0.5mm的加工余量；S3、口罩机双排链轮热处理，对口罩机双排链轮进行热处理；S4、
口罩机双排链轮主体次级加工，对口罩机双排链轮主体进行车削加工，并将其加工至设计厚度。
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