
电加热反应釜 环宇化工 吉安反应釜

产品名称 电加热反应釜 环宇化工 吉安反应釜

公司名称 威海环宇化工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 威海市高新区初村镇山海路200号

联系电话 13061173293 13061173293

产品详情

?高压钛材金属浸渍反应釜

金属浸渍反应釜常用在金属冶炼工业中，不锈钢反应釜，因其反应过程中需要用到酸碱介质，因此要选
用耐腐蚀的金属材质，常用的材质为钛材，包括TA1，TA2和TA10等。钛材不能与不锈钢及碳钢焊接，
所以配套的部件都需要使用钛材质，对于生产型反应釜，全部使用钛材造价过高，所以常使用钛复合板
。

关于钛材反应釜密封，为了节约成本，常使用活套法兰，及釜体釜盖材质为钛材或其复合板，法兰使用
碳钢或不锈钢，然后通过螺栓垫片压紧密封。

高压式实验室反应釜

高压实验室反应釜的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：

1．奥氏体型：如304、321、316、310等；

2．马氏体或铁素体型：如430、420、410等；

奥氏体型是无磁或弱磁性实验室反应釜，电加热反应釜，马氏体或铁素体是有磁性的磁力反应釜。

奥氏体是无磁或弱磁性，吉安反应釜，而马氏体或铁素体是带磁性的，由于冶炼时成分偏析或热处理不
当，会造成奥氏体304反应釜中少量马氏体或铁素体组织。这样，实验反应釜，304反应釜中就会带有微
弱的磁性。



目前，国内外PVC树脂的生产方法主要有3种，即悬浮法、乳液法和本体法。其中悬浮法生产PVC产量所
占比例大，但近几年乳液法和本体法生产因其树脂的独到之处在国内外也有长足进展。各种生产方法对
聚合磁力反应釜的搅拌、传热均有不同的要求，我司对各种生产方法的PVC聚合釜进行了多年的研究开
发，并已批量投产，满足国内外很多客人的生产要求。

电加热反应釜-环宇化工-吉安反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司（w
ww.wh-huanyu.com）位于威海市环翠区羊亭镇羊亭村南一街2号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
环宇化工在反应器中享有良好的声誉。环宇化工取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新
的高度。环宇化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ssreactor.com
）还是从事外盘管加热不锈钢反应釜，夹套加热不锈钢反应釜，威海不锈钢反应釜的厂家，欢迎来电咨
询。
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