
昌吉压路机 小型钢轮压路机 山东冠森机械

产品名称 昌吉压路机 小型钢轮压路机 山东冠森机械

公司名称 山东冠森机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新开发区第九工业园

联系电话  13287219678

产品详情

手扶式压路机性能你知道多少

手扶压路机可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，阿拉
尔压路机，垂直振动，激振力大，压实。那么，对于手扶压路机性能特点大家又知道多少呢！下面由冠
森机械小编为大家介绍。??

手扶压路机的性能特点：? 1、装备明牌柴油机或本田qi油机，小型钢轮压路机，性能优越，启动容易。

2、手扶式压路机是施工的理想设备，选用国际品牌液压泵和马达，前后行走，换向方便。

3、扶手可立起收纳减少运输空间；设有“后退”强制换向杆，使操作更安全。

4、选用良好轴承，良好三角带，保证了手扶压路机的工作性能。

5、柴油机电启动，振动离心式离合控制，操作更加轻松方便；

6、手扶式压路机表面喷塑漂亮美观，还能防锈耐蚀。

压路机查油、加油及换油需遵循的原则?

对于压路机封闭润滑的传动机构，小型振动压路机，应经常检查其油位和补充润滑油，并定期进行清洗
和更换新鲜润滑油。那么如何做呢？接下来冠森机械厂家为大家介绍压路机在检查、放油和加油时，应
遵循的原则：??

(1)检查油位在传动部件不旋转的状态下进行，避免油液溅出和油位检测不准确。???



(2)润滑油排放之前，应先开动压路机暖热润滑油，以便热油流出快，箱体中的杂质污物更容?易与油混合
排放出来。???

(3)压路机换油时要停熄发动机。当需要在车下工作时，必须将前后轮用塞木档住。??

(4)检查油位和换油时，压路机应水平放置。?

(5)卸下油塞前，应先擦洗其外表面和周围表面的污垢。重装油塞之前，应将其清洗干净，以避免造成润
滑油污染。

为保障压路机的正确、安全使用，发挥压路机效率技能，确保安全施工，施工现场我们如何做好压路机
的工作呢？冠森压路机厂家为大家总结了以下几点，希望对大家有所帮助。

1、施工现场的压路机要根据施工进度计划做好调整工作。?

2、施工现场的压路机要相互配合，合理调配。?

3、斗车倒土的时候要分层倒土，土与石头的粒径及比例要均匀，压路机根据现场的情况决定分层碾压的
厚度。?

4、施工现场地做好挖机、斗车、平地、夯实机、压路机的协调工作。

5、施工现场还要做到人控人、人控机械，保证压路机和其他设备安全有效配合的完成任务。

昌吉压路机-小型钢轮压路机-山东冠森机械(诚信商家)由山东冠森机械有限公司提供。山东冠森机械有限
公司（www.zggsjx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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