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产品详情

重庆阳光房安装厂家

    如果你建造阳光房主要是为了冬季养花种草，就要求阳光房有较好的通风，适当的日照，宜选
用塑钢窗作周边维护，玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低，但夏季室内温度较高
需配置遮阳帘。

    如果你是因为住房面积小，为拓展生活空间，建造的阳光房密性要求高经济水平较低则可选择
保温板屋顶，塑钢门窗、断桥铝门窗加保温墙作周边维护类产品。这类产品虽非严格意义上的阳光房，
但价格低、经济实用。缺点是采光差，通风一般。如加开天窗则会有较大改善。如果是需要传统建筑功
能的阳光房，宜选择钢化中空玻璃屋顶，玻璃阳光房，并配有适量专用中空玻璃天窗，以断桥铝中空玻
璃窗或铝木复合中空玻璃窗作周边维护的产品。在使用时还需配备专用遮阳帘、遮阳棚、隐形纱窗等产
品。如果您住房面积较大，特别是别墅类建筑，您的阳光房主要是用于冬季休闲、健身、养花等，宜选
择屋顶可以移动打开的整体移动阳光房。

    此类阳光房不会有保温板类阳光房采光差、固定采光顶类阳光房夏季室内温度高的问题。阳光
房可以搭建在复式楼的露台，一楼的私人花园，楼宇的顶层，玻璃阳光房造价多少，私人别墅等地。它
的建筑立面甚至包括顶部，全部为玻璃结构。由于房间要采光通风，而且要有很好的密封效果，阳光房
立面、顶部大部分由可开启的门窗组合，门窗质量的优劣决定着阳光房构建的成功与否。基于阳光房的
如上特点，我们在设计和建筑阳光房时，对于不同用途的阳光房在整体造型及结构方面，应视周围环境
和场地的制约而定，再设计出相应的阳光房造型方案。

阳光房——重庆新苑门窗有限公司

阳光房隔热处理肯定是做在屋顶里面的比较好。不推荐做彩钢板顶，太丑了。可以采用贴隔热膜的方式
解决，使用简单，就像贴墙纸似的贴上去就行，当然要专业的师傅来贴。



1、安全防爆，隔热膜的基片是坚韧的聚酯薄膜，复合有特殊的粘胶，装贴于玻璃的内表面，阳光房玻璃
厂家，构成一道看不见的坚韧屏障，防止自然灾害等的破坏，减少人身伤害的可能性，保护财产，可替
代居家放盗铁栅栏。

2、防紫外线，太阳辐射中的紫外线，是造成地板、地毯，家私、艺术画、窗帘及许多织物褪色老化的主
要原因，又会引起皮肤。隔热膜能阻挡99%的有害紫外线，远远高于其它玻璃制品指数和防晒霜指数。

3、隔热节能，阳光控制膜和LOW-E膜阻挡刺目的太阳光，夏天可阻隔高达79%的太阳热，冬季又能留住
室内温暖，节约能耗，降低空调的开支费用。

断桥阳光房的特点：

1、断桥铝保温隔热性好。采用隔热型材内外框软性结合，边框采用一胶条，双毛条的三密封形式，关闭
严密，气密、水密性能特佳、保温性能优越；窗扇采用中空玻璃结构，使窗户真正显示出隔音、隔热、
保温、功能，

2、断桥铝防水功能。利用压力平衡原理设计有结构排水系统，下滑斜面阶梯式，设排水口，排水畅通，
水密性好。

3、断桥铝防结露、结霜。断桥铝型材可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，成功实现气水等压
平衡，显著提高门窗的水密性和气密性，达到窗净明亮的效果。

4、断桥铝防噪隔音。其结构经精心设计。

5、断桥铝防火功能。铝合金为金属材料，玻璃阳光房造价，不会燃烧。断桥铝绿色建材，循环经济。

6、断桥铝.防风沙、抗风压。内框直料采用空心设计、抗风压变形能力强，抗震动效果好。

7、断桥铝强度高不变型，免维护。断桥铝窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐用
断桥铝型材不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色。

8、断桥铝多种色彩，极具装饰性。可达到门窗的室内外表面不同颜色，满足客户对色效偏好，空间美学
需求。

安全性是我们人类重要的需求，想拥有一个安全，舒适的阳光房，材料是重要的选择。

玻璃阳光房造价多少-玻璃阳光房-本丰装饰设计公司(查看)由重庆本丰装饰设计工作室提供。重庆本丰装
饰设计工作室（www.xymc168.com）是重庆 重庆市 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在本丰装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
本丰装饰更加美好的未来。
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