
非固化沥青防水涂料 非固化沥青防水 苏州壹扬

产品名称 非固化沥青防水涂料 非固化沥青防水 苏州壹扬

公司名称 苏州壹扬地坪材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区阊胥路444号金阊大厦405号

联系电话  13451567883

产品详情

防水卷尺简介

传统的各类地下土木建筑工程防水卷材的使用往往都是将防水卷材粘贴或空铺在基层上，防水层与结构
本体的缝隙造成防水层结构的分离。防水层一旦破坏，非固化沥青防水涂料，水到处窜流，非固化沥青
防水材料，不易找到渗漏点，维修十分困难，甚至可能导致防水层整体失效。为了解决上述问题，开发
和引进了自粘型防水材料。

自粘型防水卷材按照材料类别可分为自粘型高分子防水卷材和自粘型聚合物改性沥青防水卷材。自粘型
高分子防水卷材是一种性能优越的多层复合防水材料，包括一层特l制的高分子母材，一层对于微小刺破
能自愈且能与液态水泥浆料反应的湿固化特l制胶层及一层隔离膜。

具体详情，欢迎来电咨询--苏州卓装饰

注意事项：

高分子自粘防水卷材的特点是与基层全粘结，即使有局部破坏，也不会窜水，所以保证全粘结质量很重
要。由于卷材的特点是自粘结，操作时易出现“超前”粘结现象，非固化沥青防水，即当卷材隔离纸揭
开放在基面上就已粘结，往往会出现铺展不平，有鼓泡等现象。
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防水系统l大特点是混凝土直接浇筑在卷材粘结面上，卷材面层特i制胶层和浇筑混凝土浆体形成永i久结



合体，主要适用于各种地下洞库、隧道、地铁、市政建设等防水抗渗工程。其中以高密度聚乙烯（HDP
E）自粘胶膜防水卷材l具代表性。HDPE是以特i制的高密度热塑性聚乙烯膜为防水卷材，具有粘接强度
高、耐水性好、优异的耐久性等特点。
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非固化沥青防水涂料-非固化沥青防水-
苏州壹扬由苏州壹扬地坪材料有限公司提供。非固化沥青防水涂料-非固化沥青防水- 苏州壹扬是苏州壹
扬地坪材料有限公司（www.szyzzzs.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请
您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：吴总。同时本公司（www.hydisg.com）还是从事环氧
地坪，环氧地坪漆，环氧地坪涂料的厂家，欢迎来电咨询。
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