
环形带 裙边环形带生产厂家 万和橡胶制品

产品名称 环形带 裙边环形带生产厂家 万和橡胶制品

公司名称 山东临朐万和橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县上林工业园

联系电话  13455665986

产品详情

耐油输送带

输送油类物质易使胶带面胶剥离及隆起，pvc环形带，耐油面胶能保护输送带并防止受到损害，适合浸油
金属、食物、豆类、鱼类及有油物料之搬运。

防静电输送带

防静电面胶之设计目的，环形带，在避免运送物粘著于输送带表面产生静电，甚至引起火花导致起火。

耐化学药品输送带

根据输送物之化学特性，输送带应采用耐酸碱面胶

耐热输送带

运送的物质温度，若超过摄氏60℃时(华氏140℃)，使用耐热输送带。面胶的选择，端賴运送物之温度与
特性，针对使用场所，选择适当的输送带。此型输送带，系用来运送水泥熟料、焦炭、碱、苏打灰、肥
料及其他等

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

耐油输送带 简要说明：耐油输送带由全棉帆布、尼龙帆布、聚酯帆布，经过压延、成型、硫化等工序精
制而成，具有比较好的耐油性，适合于输送含油物料，以及一些可能出现油性、化学溶剂的场合使用。
详细介绍：用途：普通输送带对各种油类的忍耐性比较差。运输含油类的物料时，由于油类对带体面胶
具有溶胀性，使面胶体积增大，结构松弛，物理机械性能下降，产品使用寿命缩短。耐油输送带由全棉



帆布、尼龙帆布、聚酯帆布，经过压延、成型、硫化等工序精制而成，裙边环形带生产厂家，具有比较
好的耐油性，适合于输送含油物料，以及一些可能出现油性、化学溶剂的场合使用。适用于输送含油物
料或接触各种工作油的环境中。具体有体积变化率低，强度保持高，使用范围广等优点。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

常用橡胶输送带材料的选用与标注橡胶带行业标准需涉及采用下列定义，裙边环形带供应商，用户可以
作为前期专业知识的了解，其内容汇总如下： 压缩强度：压缩试验中，试样能承受的大压缩应力；熔体
流动速率：在规定的试验条件下，一定时间内挤出的热塑性物料的量；弹性模量：在比例极限内，应力
与材料相应应变之比；塑胶：以高聚物为主要成分，并在加工为成品的某阶段可流动成型的材料；橡胶
：能改性或已改性成不溶解但能溶胀于沸腾的苯、和乙醇共沸液等溶剂的弹 性体，改性后的橡胶，不易
在加热和中等压力下重新模制成形，无稀释剂时，在标准室温下拉伸到两倍长度保持1分钟后放松，能在
1分钟内回缩到原长度的1.5倍以下;

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，
欢迎新老客户来电咨询！

环形带-裙边环形带生产厂家-万和橡胶制品(推荐商家)由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。山东临朐
万和橡胶制品有限公司（www.wanhexiangjiao.com）是山东 潍坊 ,传送带的企业，多年来，公司贯彻执行
科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万和橡胶制品领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创万和橡胶制品更加美好的未来。
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