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产品名称 鲍鱼克重分拣机供应 安阳克重分拣机供应
茗圣森服务至上

公司名称 山东茗圣森自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市枳沟镇枳沟一村西

联系电话 13127177477 13780857717

产品详情

重量分选秤修理维护：清洁秤体，切断电源，拔掉电源线。把纱布浸湿后拧干，然后蘸少许中性清洁液
，用其清洗秤盘、显示滤光器及秤体其他部位。 水平校正，检查秤体是否正常，如有倾斜，请调节秤脚
，使水泡置于中心位置。清洁打印机，切断电源，打开秤体右侧的塑料门，把住打印机外侧的梅花把手
，将打印机拖出秤体。按打印机前端的，冻品克重分拣机供应，松开打印头，用秤附件中所带的专用打
印头清洁笔轻轻擦拭打印头，清除上面的脏物，擦拭完毕将笔帽盖上防笔内清洁液挥发，鲍鱼克重分拣
机供应，然后等待两分钟，待打印头上清洁液充分挥发后，再合上打印头，将打印机推回秤体内，关上
塑料门，通电检测，打印清晰后即可正常使用。 初始化，条码电子秤具有零跟踪和开机清零功能，开机
清除秤盘上的异物，保证秤在周围没有风的情况下开机使用，如开机后有少许重量显示，可以按键盘上
“清零”键使秤恢复至零位。在称重过程中应保证秤周边没异物碰到秤盘，秤盘底部也应保证干净，没
有异物，否则可能会引起称量不准等问题。

正在运转中的称重机设备应当注意以下几点：1、在设备正常的运转过程中，显示屏显示“完全注册”，
不能动态称重，则需要对设备进行完全注册即可长久使用；2、在设备正常运转过程中，应注意观察皮带
位置，如果跑偏应及时进行调整；以及皮带松紧程度，如果太松，轴承将带不动皮带运转，应及时调整
；3、操作人员只需参数调用，产品参数不应当随时修改，否则需要重新标定设备；4、设备保持平稳无
晃动，车间中各设备之间应当保持一定距离，以免其他设备震动引起晃动，导致称量不准；5、关于电箱
和称重机系统、秤台，鲳鱼克重分拣机供应，应常常洁净，以及包管封口的纹理要明晰；6、光电跟踪发
光头，也即电眼，应保持洁净，包括光标跟踪的小误差；7、料盘上散落的物料，安阳克重分拣机供应，
需按时清洁，保持整机设备的洁净；8、准时清扫电控箱内的粉尘，以防接触不良等毛病。

称重过程：当产品进入称重输送机后，系统根据外部信号，如光电开关信号，或内部电平信号，识别待
检测产品进入称重区。根据称重输送机运行速度和输送机的长度，或者根据电平信号，系统可以判定，
产品离开称重输送机的时间。从产品进入秤台到离开秤台，称重传感器将检测到重量信号，控制器选取
信号稳定区域的的信号进行处理，就可得到产品的重量。

分选过程：当控制器得到产品的重量信号后，系统将和预先设定的重量范围进行比较，对产品进行分选
，分选型式将根据应用的不同而不同，主要有以下几种型式：1) 不合格品剔除；2)



将超重和欠重分别剔除，或输送到不同的地方；3) 按照不同重量范围，分至不同的重量类别。

鲍鱼克重分拣机供应-安阳克重分拣机供应-茗圣森服务至上由山东茗圣森自动化科技有限公司提供。山
东茗圣森自动化科技有限公司（www.sdmss.com）是山东 潍坊 ,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻
执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东茗圣森领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创山东茗圣森更加美好的未来。
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