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厂房地面上可以用什么漆画线？

可以用丙烯酸地坪漆或者冷喷划线漆。丙烯酸地坪漆广泛用于工厂车间地坪的防尘防污、仓库，停车场
和球场表面涂装。丙烯酸地坪漆漆漆膜干燥较快，附着力好，耐热性、耐候性能佳，具有较好的户外耐
久性，可在较低气温条件下应用。

冷喷划线漆是一种单组份快干型油漆，常温施工，常温干燥，具有耐磨，耐压，耐晒的特性

露di是涂料行业里让人十分头疼的漆膜问题，出现露di的原因是涂料的遮盖力差，才会出现漆膜遮盖不住
底材的颜色，只能涂刷多几道增加漆膜厚度来遮盖，但是这又让成本大幅增加。哪些错误的施工方式会
导致会胜漆的水性划线漆的遮盖力下降呢？

在进行施工前，如果加入了过多的稀释剂，会导致水性划线漆过稀，在涂刷以后就会很难遮盖底材，很



多出现遮盖力差的原因都是加入了过多的稀释剂。还有便是在涂刷前没有对警示划线漆进行充分的搅拌
；如果在涂刷时不注意漆膜厚度，薄的漆膜厚度会很容出现露di的情况

热熔标线漆和冷涂水性划线漆有什么区别呢？

道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，耐磨划线漆用什么稀释剂比较好，振荡防滑
反光标线和预成型标线。

热熔标线是目前我国道路标线上应用广的一种划线工艺。其优点施工时间短，耐磨性高，造价低。

冷涂水性划线漆：采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线
区、通道线、导流带、导向箭头等。

不管道路上的标线是热熔标线还是冷漆标线，都是为了我们出行的安全而制

河南耐磨划线漆用什么稀释剂比较好-汇胜化工(诚信商家)由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜
化工有限公司（www.hshs333.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇胜化工
——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，联系人：周小姐。
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