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海绵铁除氧剂      以海绵铁滤料为渗透性反应壁介质，分别用海绵铁单层介质（1＃），海绵铁+活
性炭单层介质（2＃），海绵铁+活性炭+沸石单层进行分析。动态测试。层介质（3＃），海绵铁+活性
炭和沸石双层介质（4＃）用于模拟从地下水中去除NO3 -
N.结果表明，1＃，2＃，3＃和4＃反应塔中NO3 - N的去除率在8 d时分别达到91.1％，海绵铁除氧剂报价
，94.4％，南宁海绵铁除氧剂，87.9％和91.0％。操作，海绵铁除氧剂厂家，NO3--N质量浓度可达标;
4＃反应塔出水中氨氮，NO2 - N和总氮量均低于其他反应塔，NO2-N质量浓度低于0.02 mg / L;扫描和X射
线衍射分析表明，海绵铁的表面形态和化学性质在反应前后发生了很大变化。反应后，在表面形成许多
氧化物和氢氧化物，微孔被严重堵塞，这阻碍了海绵铁和NO3-。 -N进一步反应。海绵铁除氧剂

海绵铁除氧剂

海绵铁滤料反应产物、Fe(OH)2、Fe(OH)3为不易溶于水的絮状沉淀，当随着水流经其余的滤料颗粒时被
拦截下来，只要用一定强度的反洗水流就可以冲洗干净(大约5分钟)。活化处理后的除氧剂，呈海绵状多
孔隙的铁粒，为水中的溶解氧提海绵铁滤料(又称除氧剂)采用矿粉，利用氧化还原反应原理，通过滤式
除淀方式进行排除，对管道、锅炉很循环水溶解氧腐蚀经处理后水溶解氧含量。作为水除氧剂的常温海
绵铁滤料除氧剂是利用粒度在-200目以下的Fe3O4粉末粘结在一起，粒度为2-5mm左右，因其还原过程发
生置换反应，形成一定数量的空隙，除氧剂还有粉末微粒粘结时的空隙，使得除氧剂空隙高。海绵铁除
氧剂

      海绵铁量的影响准备20 mg / L Cr6 +溶液作为模拟废水。反应器数量从1＃到6＃。海绵铁的量分



别为0.4g，0.8g，1.6g，海绵铁除氧剂价格，4g，8g和12g。控制在6.5，速度为150 r / min，实验温度为常温
，每20℃Min取样并确定水中残留的Cr（VI）浓度。测试结果如图1和图2所示。从图1和图2可以看出，随
着反应时间的推移，不同海绵铁剂量下Cr（VI）残留浓度的变化率不同。剂量越大，效果越显着，去除
率越高。的剂量是8克和12克; 1＃和2＃在80 min达到平衡，出水Cr6 +浓度分别为16 mg / L和15.5 mg / L;
100分钟时3＃和4＃。同时，出水Cr（VI）分别为12.5 mg / L和10 mg / L，相应的去除率分别为26％和41％;
5＃和6＃在100-120 min缓慢下降，接衡时，Cr6 +浓度平均为6.2 mg / L和1.4 mg /
L，相应的去除率分别高达63％和91％。海绵铁除氧剂 郑州汇丞环保科技(图)-海绵铁除氧剂厂家-南宁海
绵铁除氧剂由郑州汇丞环保科技有限公司提供。郑州汇丞环保科技有限公司（www.gydd.com.cn）是,水处
理化学品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇
丞环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇丞环保更加美好的未来。
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