
榆次乳胶漆 乳胶漆多少钱一平 亮彩涂料

产品名称 榆次乳胶漆 乳胶漆多少钱一平 亮彩涂料

公司名称 太原市亮彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米

联系电话 15803462876 15803462876

产品详情

湿度要求：室内温度必须保证在85%以下才可以施工(≤85%)。如果北方室内有暖气或者其他取暖设备，
则可以采取适当措施控制室内湿度，不宜让室内湿度过于干燥(室内漆会因干燥过快而开裂)。

墙体基层：墙体基层必须要达到足够的保养时间，要求冬季保养4周以上。达到含水率≤10%，pH<10。
避免出现水印、起泡、返碱等弊病。

乳胶漆涂刷常见的质量缺陷有起泡、反碱掉粉、流坠、透底及涂层不平滑等。这些都影响装修效果。

(1)起泡:主要原因有基层处理不当，涂层过厚，特别是大芯板做基层时容易出现起泡。防止的方法除涂料
在使用前要搅拌均匀，掌握好漆液的稠度外，可在涂刷前在底腻子层上刷一遍107胶水。在返工修复时，
应将起泡脱皮处清理干净，榆次乳胶漆，先刷107胶水后再进行修补。

(2)反碱掉粉：主要原因是基层未干燥就潮湿施工，未刷封固底漆及涂料过稀也是重要原因。如发现反碱
掉粉，乳胶漆厂家直销，应返工重涂，将已涂刷的材料清除，待基层干透后再施工。施工中必须用封固
底漆先刷一遍，特别是对新墙，面漆的稠度要合适，白色墙面应稍稠些。

乳胶漆是墙面装修常用材料之一，具有环保、美观、时尚等优点，赢得了消费者的青睐。新涂刷的乳胶
漆墙面干净美观，但使用时间一长或家里小孩调皮，墙面难免会沾染上一些污渍，乳胶漆厂家，不仅影
响整体美观，而且看着也不舒服，那么，乳胶漆墙面脏了该怎么办呢？



白抹布或橡皮擦

对于墙面上的一些轻微小污渍，可以用干净的白抹布，乳胶漆多少钱一平，沾清水轻轻擦去，也可以用
橡皮擦擦拭，但用力要适当轻柔

清洁剂

如果乳胶漆墙面上有泛黄迹象，那么大家可以选用多功能清洁剂，不过在擦拭前记得先将它稀释，稀释
后喷在抹布上去擦拭墙面有污渍的地方。

榆次乳胶漆-乳胶漆多少钱一平-亮彩涂料(推荐商家)由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料
有限公司（www.sxlctl.com）是一家从事“环保乳胶漆,建筑质感漆,家居艺术漆,腻子系列,胶粘剂等辅材。
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
亮彩涂料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使亮彩涂料在保温、隔热材
料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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