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产品名称 新型圆木芯削片机 安徽圆木芯削片机
郑州鹏锐机械

公司名称 郑州鹏锐机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义芝田开发区旭安隆工业园

联系电话  15617579941

产品详情

圆木芯削片机

     在多年的市场应用推广中，木材削片机、木材削片设备、木材削片机加工的木片，安徽圆木芯削
片机，与我们的生活息息相关，住宅产业的发展有着十分密切的关系。城市化建设发展与木片有着非常
密切的关系。家具行业的运用，是城市化进程以及住宅产业化趋势直接影响到木制品企业的发展。

木片的加工，在家具行业中，家具柜门、抽屉，观察木质是否干燥、洁白，质地是否紧密、细腻是观察
木材的方式，如果背板或是抽屉等部位部分采用了刨花板、密度板及一次成型板等，要求打开柜门或抽
屉后，不能有刺激性气味，可见，木片的原材料选取非常重要。我厂生产的木材切片机的工作原理简单
、产品质量有保证，价格合理，欢迎广大新老客户来我公司进行咨询!圆木芯削片机

相关鼓式削片机设备的使用注意事项，维修保养和故障排除方法。

1、鼓式削片机进料口尺寸一般都较大，这主要是为了适应多种原料而设计，如弯曲的枝桠，边板材和成
捆的小条料（废单板）等，不能误认为进料口尺寸多大，就可以进多大截面的原木，否则会损坏刀片和
机器。

2、鼓式削片机的使用说明书内一般都规定了削片机能切削的大的原料截面以及折合为单根原木的直径，
在接近大截面的时候，切削长度不宜超过2m，切削原料的含水率以相对含水率40%左右为宜。

3、开机时，需要先启动出料系统的电机，然后再启动主电机，待刀辊转速稳定后，方能启动喂料系统开
始进料。停机时，需要先关喂料系统，圆木芯削片机报价，待刀辊切不到木料时，才能关闭主电机。

4、当喂料系统需要倒对时，需要先按停止按钮，待喂料系统停止后，新型圆木芯削片机，再按倒退按钮
，倒退后需重新前进时，也需要先按停止按钮，圆木芯削片机定做，再按前进按钮，切不可前进，倒退



按钮直接转换。

鼓式削片机的切削装置是一个旋转的鼓轮，鼓轮上安装若干把飞刀，一般为两把或四把，由这些旋转的
飞刀与机架上固定的底刀组成一对切削副，将树枝切成木片。盘式削片机的切削装置是一个旋转的刀盘
，在刀盘上沿径向前倾8-150安装若干把飞刀，盘式削片机一般为2-6把，在进料槽的下方的底座上固定有
一把定刀，定刀与飞刀间留有一定间隙，两者配合将木材切削成木片。

圆木芯削片机

新型圆木芯削片机-安徽圆木芯削片机- 郑州鹏锐机械由郑州鹏锐机械设备有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。郑州鹏锐机械设备有限公司（www.epengrui.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.prjixie.com）还是从事杂线铜米机，杂线铜米机厂家
，杂线铜米机价格的厂家，欢迎来电咨询。
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