
衡水SDS隧道风机 河北SDS隧道风机实力厂家 科尔福风机

产品名称 衡水SDS隧道风机 河北SDS隧道风机实力厂家
科尔福风机

公司名称 淄博科尔福风机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区南郊工业园

联系电话  13181930777

产品详情

       淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐
风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机
械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机
行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具
有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，河北SDS隧道风机厂家供应，生产的除尘风机，煤气加压
风机，不锈钢风机，对旋风机已通过lSO9001质量体系认证。

隧道风机预埋件的放线验收：

a.检查预埋件的位置桩号是否符合设计要求。

b.将风机的连接附件焊接在预埋件上，并加载荷做预埋件的抗拉拨力的试验。

c.检查预埋件的数量、位置是否满足设计及安装要求。其预埋件的偏差不大
于通风机安装的允许偏差，既中心线平面位移小于 10mm，标高小于±10mm。

d.划线工在预埋件上定测好连接件应焊的位置并划线。电焊工实施将连接件
焊在预埋件上，各工种应持证上岗。风机连接件定位后，固定焊接采用直流焊机 选用碱性焊条
E4315；用Φ 3.2 焊条打底，焊接电流控制在 80－100A；用Φ 4 焊 条填充，盖面，焊接电流控制在
120-150A，焊缝按随机文件执行，无明确规定 时 h＝12mm。

e.将几个焊在预埋件上的风机连接件连在一根钢丝绳上，并用倒链与重物相
连接，重物总重为风机与连接附件的 15 倍。做一钢性比较好的支架，上放置一
块压力表，以便于观察在重物作用下预埋件的变化情况，时间分别设定为 0.5h，1h，1.5h，2h，衡水SDS
隧道风机，每半小时测一次；如果目测与压力表均无变化时，则静载荷实验



完毕。抗拉拨力试验验可根据要求适当地选择几组或全部做抗拉拨力试验。

隧道风机连接件焊缝部位的防腐处理的要求：

清洁焊缝部位，先刷二遍防腐漆，再刷二遍黑色环氧树脂漆，漆层厚度≥60 μ m。

       淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐
风机，东倚博莱高速，西临济青高速，难靠309国道，北傍胶济铁路，交通方便，通讯发达。公司系原机
械工业部风机生产定点厂，原冶金工业部矿山节能推广站矿用节能风机主体生产厂。欢迎前来咨询！

隧道风机的负荷等级以及2种供电方式

近年来，城市轨道交通———地铁蓬勃发展，而地铁隧道风机大多位于地铁车站或区间等不同地点，因
此其供电及控制方案也呈现出复杂多变性。

隧道风机的负荷等级

“一级负荷:应急照明、变电所操作电源、火灾自动报警系统设备、消防系统设备、消防电梯、地下站厅
站台照明、地下区间照明、排烟系统用风机及电动阀门⋯⋯。”隧道风机在区间和车站处于火灾工况时
需要运行，属于排烟风机的一种，因此应作为一级负荷。“大容量设备或负荷性质重要的用电设备宜采
用式供电。”隧道风机的容量大多在75kW以上，且属于重要负荷，应采取式供电方案。“目前对于地铁
的通风与空调设备有两种供电方式，一是由变电所直接为通风与空调设备供电，二是通过环控电控室为
通风与空调设备供电，后者便于控制与管理”。

       淄博科尔福风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇。主营隧道风机、不锈钢风机、防腐
风机。公司系原机械工业部风机生产定点厂，河北SDS隧道风机专业厂家，原冶金工业部矿山节能推广
站矿用节能风机主体生产厂。中国通用机械风机行业协会会员，市级文明单位，省级重合同守信用企业
，省高新技术企业，国家“星火”示范单位，具有完善的质量管理体系，是淄博风机的企业，生产的除
尘风机，煤气加压风机，不锈钢风机，对旋风机已通过lSO9001质量体系认证。

隧道轴流风机选型特性

隧道轴流风机按不同使用场合和要求选用不同型式和不同材料的隔振器，所选用的隔振器均具有同有频
率底、载荷范围广的优点，且结构简单，安装方便。在大型隧道轴流风机中所选用的隔振器，用螺栓与
预埋在基础中的钢板相固定，并与机壳底座螺栓连接。

隧道轴流风机的特性决定了当系统阻力增加时，河北SDS隧道风机实力厂家，风机流量减少，当隧道轴
流风机流量小到某一数值时，风机即发生喘振。喘振的现象表现为气流在风机中来回流动和振荡，发出
间断的强烈吼叫声，同时风机振动急剧增大。长时间的喘振将会造成风机损坏。

地铁隧道的系统阻力变化特性决定了安装在此系统中的隧道轴流风机很难避免喘振的发生。



为了控制和避免喘振，确保机组的运行安全和连续稳定地向系统送风或向外界排风，隧道风机公司在借
鉴先进气动理论的基础上，开发出拥有自主知识产权的防喘振环。使用此技术后，基本上避免了在地铁
隧道通风机喘振现象的发生。对单向和双向隧道轴流风机均可在机壳上设置防喘振装置。

衡水SDS隧道风机-河北SDS隧道风机实力厂家-
科尔福风机由淄博科尔福风机有限公司提供。淄博科尔福风机有限公司（www.keffj.com）是山东 淄博 ,风
机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在科尔福风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科尔福风机更加美好的未来。
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