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PE给水管道的试压验收操作

   为了尽可能排除待测试的PE给水管道内的空气，减少PE给水管内空气对试压结果的影响，应做到以
下四点：

⑴，进水口尽量设置在待试PE给水管道中低点，排气口设置在待试PE给水管道中高点。罐水时，同时打
开进水阀门和排气阀门。当排气阀门有水流出时，缓慢关闭排气阀。排气阀全关后，关闭进水阀。⑵，
压力表应尽可能放置在该段管道的低处。⑶，以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值，山东pe排
水管，切忌猛然快速升压。⑷，PE给水管在试验压力下，缓慢打开排气阀，观察是否还有残余空气排出
，若水是连续、不间断地喷出，则表明待试管道的气体已完全排净，则可关闭排气阀。

常见的聚乙烯品种通过不同的聚合工艺，pe排水管厂家，可以得到不同品种的聚乙烯。常见的就是高密
度聚乙烯和低密度聚乙烯。低温低压法可以制备出高密度聚乙烯HDPE，其特征是支链少，密度大，规
整度高，pe排水管子，容易结晶，透明性差，强度大。高温高压法可以制备出低密度聚乙烯LDPE，其特
征是支链较多，密度小，规整度差，其分子量分布较广，强度小，透明性好。LDPE和HDPE的区别，由
于LDPE在合成过程中由于链的活性自由基转移造成主链上含有较多的支链，一般1000个C的主链上含有2
0-30个侧佳基，pe排水管规格型号，所以和HDPE相比较而言，具有较低的结晶度，所以其产品透明性较



好，流动性较好，密度较低，以及具有较低的机械性能。这就些差异决定了LDPE在农用膜、地膜，各种
轻、重包装膜，编织内衬、涂层、各种管材、电线电缆包覆等领域应用广泛。而HDPE则广泛用在包装
中空容器、注塑容器、鱼网丝、管材、机械零件等领域。

 

采用的进口聚乙烯原料既有良好的钢性、强度、也有很好的柔性、耐蠕变性，而且更有热熔连接性能优
良的特点，有利于塑料管道的安装。这样做可以使PE给水管道充分膨胀，避免在试压过程中由于管道膨
胀导致试验压力下降。 PE给水管道试压时，原则上不带阀门进行试验。但条件不允许须带阀门进行试验
时，待试管道中的阀门的工作压力必须大于试验压力。进行水压试验前将待试管道中所有阀门全开，并
将阀门的止水螺栓上紧。

 

山东pe排水管-腾远建材-pe排水管子由山东腾远建材科技股份有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材
及PE管”就选山东腾远建材科技股份有限公司（www.typeguan.com），公司位于：山东省临沂市兰山区
枣园镇蒙山科技园内，多年来，腾远建材坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾远建材期待成为您的长期合作伙伴！
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