
高铬铸造钢球

产品名称 高铬铸造钢球

公司名称 山东鸿华机械有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:鸿华
型号:20-160mm
产地:章丘

公司地址 山东省济南市章丘区高官寨街道洛坡河村吉祥胡
同1号

联系电话  15864509862

产品详情
产品介绍
铸造耐磨钢球广泛应用于水泥建材、金属矿山、煤浆火电、化学工程、陶瓷涂料、轻工造纸、磁性材料等行业的粉体制备与超细深加工。表面硬度可达到 65HRC，且硬度梯度分布平均，磨耗低，韧性好，破碎少，产品质量不低于GB/T17445-2009 标准。可提高水泥比表面积和矿山精矿回收率，同时提高磨机生产能力，延长磨机衬板的使用寿命，大大减少企业的生产成本。

化学成分

名称 | Name 化学成份 | Spec Available（%）
C Si Mn Cr Mo Cu P S

特殊高铬球 | Special High Chrome Alloyed
Balls

2.0-3.3 ≤1.0 0.3-1.5 14-23 0-3.0 0-1.2 ≤0.06 ≤0.06

普通高铬球 | High Chrome Alloyed Balls 10-14
中铬合金铸球 | Medium Chrome Alloyed
Balls

≤1.2 4-6 0-1.0

低铬合金铸球 | Low Chrome Alloyed Balls 2.1-3.6 ≤1.5 1-3 0-0.8

力学性能与金相组织

名称

Name

表面硬度

HRC

冲击值 金相组织

AK（J/cm2） Microstructure

落球冲击疲劳

Times of Falling

命

Balls
高铬球 | High Chrome Alloyed Balls ≥60 ≥4.0            

M+C+A
≤Φ80 ≥15000
≥Φ80 ≥10000

中铬合金铸球 | Medium Chrome Alloyed ≥48 ≥3.0            



Balls P+C
低铬合金铸球 | Low Chrome Alloyed Balls≥45≥2.5           

P+C
≥10000

M-马氏体 | Martensite C -碳化物   | Carbide A-残余奥氏体 | Austenite P-珠光体 | Pearlite

产品规格

规格 | Size

（mm）

单重 | Weight

（kg/pc）

数量 | Quantity

（pc/t）

规格 | Size 单重 | Weight

（kg/pc）

数量 | Quantity

（pc/t）
Φ30 0.11 9091 Φ90 2.90 345
Φ40 0.25 3891 Φ100 4.00 250
Φ50 0.50 2000 Φ110 5.30 188
Φ60 0.86 1153 Φ120 6.80 147
Φ70 1.37 729 Φ130 7.70 129
Φ80 2.05 487 Φ140 8.74 114
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