
1800(1823)系列差压开关

产品名称 1800(1823)系列差压开关

公司名称 天津凯士达仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:1800(1823)系列差压开关
型号:1823
额定电压:见说明（V）

公司地址 天津市南开区鞍山西道288号

联系电话 022-27411748 13821038067

产品详情

品牌 1800(1823)系列差压开关 型号 1823
额定电压 见说明（V） 额定电流 见说明（A）
机械寿命 见说明（万次） 最大工作压力 见说明（Pa）
产品认证 见说明

1800(1823)系列差压开关

产品名称:1800(1823)系列差压开关产品型号:1823

设定点范围从18pa至21kpa，重复精度在2%以内

性能：坚固、价格低廉、适用于空气或兼容气体范围：0.07-0.22in.w.c.、0.15-0.5in.w.c.等多种规格可选输
出接点：15a/120-480vac重复精度：<±2%工作温度：-34-+82°c其它功能：防爆防水封装及ca认证可选安
装：膜盒垂直重量：596g

选型表:

型号 设定范围-inchesw.c. 最小设定点的死区 最大设定点的死区
1823-00 0.07-0.22 0.05minimum 0.05maximum
1823-0 0.15-0.5 0.06minimum 0.06maximum
1823-1 0.3-1.0 0.08minimum 0.08maximum
1823-2 0.5-2.0 0.10minimum 0.12maximum
1823-5 1.5-5.0 0.14minimum 0.28maximum
1823-10 2.0-10 0.18minimum 0.45maximum
1823-20 3-22 0.35minimum 0.70maximum
1823-40 5-44 0.56minimum 1.10maximum



1823-80 9-85 1.30minimum 3.0maximum

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

