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产品详情

熔喷布水驻极添加纳米电气石原液的好处 电气石原液厂家

纳米电气石原液产品介绍;

纳米电气石原液是由晶体电气石颗粒粉碎、提取、激活制成可以释放远红外线、负氧离子。

熔喷布添加纳米白电气石原液的理想性能是“高过滤效率，低过滤阻力”聚丙烯P熔喷过滤材料经过驻极

，表面会带上电荷，电荷产生的库伦力使材料的过滤效率大大提高，过滤阻力却并没有随之增大。

熔喷布纳米电气石原液 经有害物质检验（GB

18582-2008），可溶性重金属等有害物无检出，达到与肌肤接触产品A类标准。



纳米级电气石原液由自然石材经过食品级加工技术制成，本产品环保、无味、无毒、持续除菌，自带负

电荷吸附灰尘、无二次污染、对人体没有伤害。

纳米级电气石原液使用量是被添加物质总量的3%-8%，负氧离子释放量可达1500-3000个/m，除病菌率可

达到99.98%，增加颗粒物吸附。

纳米级电气石原液释放远红外线可穿透病菌外膜破坏病菌细胞内核结构，从而降解并清除细菌本体即使

吸入也没有危害，杀菌率可达99.9%以上。

纳米级电气石原液是一种新型、高效的环保材料，有效去除异味、净化空气、祛除菌，具有无异味、无

毒、释放量负氧离子的效果。

熔喷布水驻极添加纳米电气石原液的好处;

熔喷布的电荷面密度面积增加,从未驻极的-3μc/㎡,驻极后可达到-10μc/㎡,而且驻极时间也延长了。

经检测熔喷非织造在风速2.84L/s，过滤粉尘面积为50 cm时，对粒径为0.3μm粒子的过滤效果达到了99.3%

，这种熔喷布在滤速6.8cm/s是过滤效果可以达到98.3%，以属于高效过滤水平。

添加纳米液态电气石后的熔喷布远红外发射率达到85%，电气石含量增加远红外发射率随之增加。



纳米电气石液水驻极熔喷布还可释放负氧离子，达到良好的抗菌性，有很好的保健作用。

电气石具有持久的远红外发生作用，熔喷布纤维细，孔径小能透气，加入电气石原液表面电荷增大有限

杀灭细菌，电气石经过摩擦生产负离子是制作口罩的良好材料。

美国3M公司的N95系列驻极聚丙烯熔喷布表面带有负电荷，可以有效细微粉尘微粒，大大的提高过滤效

率。

纳米电气石原液规格参数；

电气石有效成分含量：99.99%；

包装规格：20公斤/箱；

除菌率：99.98%

外观：无色透明液体
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