
顺德民用建筑工程或办公场所废气验收检测

产品名称 顺德民用建筑工程或办公场所废气验收检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 废气验收检测:13719148859
办公环境检测:13719148859
第三方检测:13719148859

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

一、建筑工程室内空气质量验收检测标准、项目及要求

  1、国家检测标准及布点方法：

  根据中华人民共和国国家标准《民用建筑规程室内环境污染控制规范》GB

50325-2010规定民用建筑工程验收并出具

检测报告书。

(一)、检测标准：  GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

适用范围：  住宅、办公建筑物。其它相关室内环境控制可参照执行。



适用对象：  单独承担社会委托检测及以室内空气质量检测名义从事检测的专业检测机

构，须以本标准作为检测依据申

请计量认证。

(二)、检测要求：民用建筑工程或办公场所，室内环境污染物浓度检测点布置，采取房间

数量布点和大空间面积布点相

结合。

 1) 抽取数量不得少于5%，并不得少于3间。

2) 抽取房间建筑面积总和占总建筑面积（包括地下公建、车库及配套设施等）不低于5

%。

3) 每个房间选一个点，面积小于50平方米选1个检测点，面积大于50平方米小于100平方

米至少选2个检测点，面积大于

100平方米的房间不能少于3个点。

2、空气检测内容

序号 检测内容 Ⅰ类检测标准



《民用建筑工程室内环境

污染控制规范》Ⅱ类检测标准 检测依据

1        

   甲醛

≤0.08 ≤0.12 GB50325-2010

2        

    苯

≤0.09 ≤0.09

3        

   TVOC

≤0.5

&, lt;, /TD>

≤0.6

4        

    氡

≤200 ≤400

5        

    氨

≤0.2 ≤0.5

3、检测布点（结合现场及建筑效果图）
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