
气动式救生抛投器

产品名称 气动式救生抛投器

公司名称 盐城市巴固救生消防设备有限公司

价格 2800.00/套

规格参数

公司地址 盐城市毓龙组团10号楼403室

联系电话 0515-88060607 13905101331

产品详情

救生抛投器是以压缩空气为动力，向目标抛投救绳索及救生圈的一种救援装备，主要用于海难遇险、高
层空难及特殊场合的救援。1、工作压力：20mpa2、静风中发射距离：>40m（射角35°）3、救援绳拉断
力：>4000n4、使用温度范围：-30~+60℃

抛投器使用说明

<使用前注意事项>：

□本装备使用高压缩空气，使用时注意，希望使用者充分地理解装备后在使用。

□使用本装备时，在使用方法不确实的情况下，请停止使用。

□装备的实习或者练习应该在人命.财产等不受灾的安全场所进行。

□本装备每次使用后，必须实验/检查一次。

□本装备的构成品很危险，请注意操作。

□请放在婴儿，小孩不易触动的地方。（装备失手时，有可能伤害人命。）

[救护火箭]

救护火箭是装备了顶部的接触水就自动发泡的救命管，根据压缩空气发射。



本装备根据绳子的种类可以发身到30.48m—152.4m。如果发射绳没有很大的损伤时可以再使用。再使用
时注意查看绳子有没有结，然后放在救命绳包里。

*发身绳的种类：2mm spectra，6mm polyprofire:1

火箭的空气再充电可以用自给式潜水呼吸管潜水空气呼吸器或者压气机再充电，但是不太熟悉本装备再
充电的人，还是依靠自给式潜水呼吸管装备销售店为佳。

[构成品]

①救护人命用软管: 设置成与水接触时co2药箱和筒管自动发泡。

②aqua—anchor: 这个装备着在火箭头的前部分。这种装备大的是两根绳发射，用来救护遇难者，小的是
一根绳发射，用来固定在不动的物体上。

◇火箭的保护/维持 ◇

救护火箭是使用3000psi的高压缩空气压，并以根据汽筒部分可以把救命绳发射到60—100米远的地方。

 如果第一次发射时，汽筒部分撞到硬的东西之后，发射时就保障不了安全，所以使用前必须时刻确认
汽筒的状态。

 塑料弹保护带使汽筒飘在水面，在水里容易发现，从水里打捞时防止因外部冲撞而受到的损伤，但是
发射火箭时保护不了汽筒，所以练习时为了节省费用，应该在陆地使用。

 使用装备时如果发射体掉在水面，把水分全部擦干后，整理好救命绳，还可以从新使用。但是如果发
射体撞到岩石或者船舶时，要要把发射体换掉，所以在实际应急救护时，必须把多余的发射体和救命绳
保管包一起拐带。

 使用完，汽筒的水通过管嘴完全脱掉后把发射体插入在发射架里。

 发射后，从水里打捞发射体时必须确认是否受到损伤，如果没有异常可以多次使用。

◇定期检查 ◇

为了对付紧急情况发生，所有人命救护装备的所有零件要完整地检查一下。

两年一次或者每当发射100回时进行工厂检查。装备使用后超过5年的汽筒必须要更换。把定期检查标志
和工厂检查以及汽桶的交换情况和serial no 记录在服务卡上。

◇定期检查的顺序 ◇

① 把吸入阀门扭转1/2左右后，将里面的空气全部抽出来。在压力计上显示出完全没有空气时，把喷出阀
门锁上。

② 分离发射体。



③ 解开管嘴和管嘴保护架。这时确认汽筒内部是否腐蚀。

④ 使用扭转班扳子把管嘴和管嘴架放在501bs(inch pound)上。这时不能超过501bs。

⑤ 确认机器地损伤或者腐蚀的情况。

⑥ 从包里拿出绳和线，确认绳子的腐蚀或磨损程度，有磨损、损伤的，交换后从新放入包里。

⑦ 确认包括在装备内的纺织物是否损伤。

⑧ 把所有的构成品放回原位，根据维持、保管，将使用次数、日期等记录在记录卡上。

⑨ 表面上有问题的构成品必须送回工厂交换、修理。

◇防止腐蚀 ◇

在海里使用过的装备，怕被盐水腐蚀，所以使用后必须用清水擦净。发射体的里外全部多要擦净。汽筒
内部的水分导致腐蚀，所以要特别注意。为了防止腐蚀，开动保护管嘴。汽筒的的水分完全干后，把管
嘴夹住，使用扭转扳子把管嘴对准501bs。解开管嘴和管嘴保护架，用清水擦净后在冷风下完全烘干。

使用救护火箭后如果不把所有构成品用清水擦净的话，怕在保管包里腐蚀。

*烘干构成品时应该在凉爽又干燥的地方烘干。

① 确认汽筒发射体是否损伤。② 确认包是否被盐水（海水）腐蚀。

③发射体与硬的冲撞时的外观损伤。（虽然是小的损伤，但汽筒的内部用一点瑕疵的话，在小小火花也
有爆炸的危险，所以损伤的汽筒请必须交换使用。）
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