
现货供应紫铜汽液过滤网铜丝针织网不锈钢40-100型气液过滤网船舶

产品名称 现货供应紫铜汽液过滤网铜丝针织网不锈钢40-1
00型气液过滤网船舶

公司名称 安平县源桥石化设备厂

价格 70.00/公斤

规格参数 品牌:迅茂
型号:标准
产地:河北

公司地址 河北省衡水市安平县中大良工业区（经营场所）

联系电话  13333086226

产品详情

紫铜气液过滤网丝经范围：0.10mm-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起
织的。紫铜丝网于各种机械零件、机械设备的除锈、除污。

1、紫铜气液过滤网具有耐腐蚀性，耐热性均比0Cr19Ni9好

       2、紫铜气液过滤网在海水和其他各种介质中，耐腐蚀性比0Cr19Ni9好。主要作耐点蚀材料，
紫铜气液过滤网也常常用在船舶上。

       3、紫铜气液过滤网具有气液分离、气水分离、除除尘、除水等功能。

       4、紫铜气液过滤网具有耐高温特点，其中紫铜的熔点为1083℃。紫铜汽液过滤网

铜丝汽液过滤网的用途：

       铜丝气液过滤网制作耐腐蚀丝网除沫器，丝网除雾器，耐腐蚀过滤网垫

       铜丝汽液过滤网制成船舶工业及机械制造业中的除锈除污材料



我们公司生产的金属汽液过滤网主要分为不锈钢、合金和纯金属三种。其中不锈钢材质里的304、304L、
321、316和316L应用广泛，合金材质主要为：蒙乃尔合金，纯金属以纯镍和纯钛为主。我公司生产的汽
液过滤网产品主要有：标准型、高效型、高穿透型和阻尼型共四大类上百种规格型号的系列产品。

       我们生产的铜汽液过滤网分为：紫铜汽液过滤网、黄铜汽液过滤网、磷铜汽液过滤网三种。
铜具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性和延展性等物理化学特性。导电性能和导热性能仅次于银，纯
铜可拉成很细的铜丝，制成很薄的铜箔。纯铜的新鲜断面是玫瑰红色的,但表面形成氧化铜膜后,外观呈紫
红色,故常称紫铜。在纯铜(99.99%)中加入锌，则称黄铜，如含铜量80%,含锌量20%的普通黄铜管用于发电
厂的冷凝器和汽车散热器上；其中紫铜用的多。紫铜丝气液过滤网在大气、海水和某些非氧化性酸（盐
酸、稀硫酸）、碱、盐溶液及多种有机酸（醋酸、柠檬酸）中，有良好的耐蚀性，被广泛地应用于制作
丝网除沫器 、丝网除雾器,耐腐蚀过滤网垫、压力容器、机械制造、电气、化学、轻工、汽车、国防工业
等领域，被用于制造各种铜丝网除沫器、铜气液分离器、铜过滤器、压缩原件。
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