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产品名称 重庆pe给水管 金标管业 大口径pe给水管

公司名称 四川金标塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省绵阳市涪城区青义镇

联系电话  15508163777

产品详情

随着现代工业的不断发展，PE给水管已经逐渐替代了传统金属运输管道，因为传统金属运输管道在进行
使用的时候总是会出现生锈的问题，而该给水管就不会，所以深受用户的喜爱以及认可，但是一般在进
行安装完以后会对其进行详细的检查验收工作，从而确保给水管的质量，大口径pe给水管，那在进行验
收的时候都有哪些工作呢？让我们一起来看一下。

隐蔽工程应经过中间验收合格后方可进行下一工序施工，隐蔽工程验收应符合以下各项内容，并填写中
间验收记录。

PE给水管主要连接方式有热熔焊接和电熔焊接两种方式。要特别注意温度的掌控......腾远股份生产的PE
给水管有何优越性 现如今，PE给水管应用广泛，重庆pe给水管，全国，广泛用于城乡供水、排水及排污
、工业流体输送、化工及非开挖旧管道改造工程等领域。它给我们的生活带来了很大的方便，下面我们
一起来了解一下PE给水管有何优越性。1、PE给水管良好的施工性能：管道重量轻，焊接工艺简单，施
工方便，工程综合造价低，可以采取非开挖敷设。2、我们的PE给水管优异的抗磨性能：在输送矿砂泥浆
时，PE管的耐磨性是钢管的4倍以上。3、PE给水管的耐腐蚀性能

 

PE给水管的安装操作规范大家了解多少？常年使用PE这种管材的朋友们应该对安装操作很熟悉了，那今
天我们就来熟悉下这方面的操作。

1、PE给水管如果属于不同SDR压力等级系列，不能采用热熔对接连接。管道与金属管道或金属管道附件
连接时，pe给水管价钱，应采取法兰或钢塑过渡接头进行连接。

2、采用钢制喷塑或球墨铸铁过渡管件时，过渡管件的压力等级不能低于管材的公称压力。



3、管材切割应使用专用切割工具，切割断面要求平整、光滑、刺，并垂直于管轴线。管道连接好后，应
及时检查接头的外观质量，如检查不合格，必须返工，直到合格为止。

4、对管道进行连接时应使用专用的连接工具，严禁对管道进行明火加热。

 

重庆pe给水管-金标管业-大口径pe给水管由四川金标塑业有限公司提供。四川金标塑业有限公司（www.ji
nbiaosuye.com）在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金标管业一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：刘洪法。
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