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如何延长河道打桩杉木桩在水下的使用寿命呢

如何延长河道打桩杉木桩在水下的使用寿命

随着近些年的河道治理工作如火如荼的开展，防腐杉木桩，河道打桩杉木桩也是受到愈来愈多人的关注
，那么河道打桩杉木桩如何延长水下的使用寿命呢？下面佳拓木业公司小编为大家解析一下：

1.杉木桩在河道工程中可以用来做护坡木桩，也可以作为河床打桩使用，因为杉木桩对于水下工作有着
相当好的表现，但是如果想要让杉木桩在水下保持更久的使用寿命的话，可以在入水前涂抹一些防腐剂
。

2.注意避免杉木桩的开裂现象，杉木桩一旦是有了比较大的裂纹，在打桩使用的时候其性能就会或多或
少的受到影响，绿化杉木桩，因此在打桩之前注意尽量的不要使杉木桩出现开裂，有开裂的也尽量不使
用。

杉木桩在水利工程中的应用有哪些效果？

杉木桩在水利工程中的应用有哪些？

杉木桩在边坡治理中的效果首要表现在2个方面：

一、对脆弱土体的置换和挤密

杉木桩的桩距较密，并打入硬土层，对脆弱土体的置换和挤密效果较为显着。

二、杉木桩本身的抗滑效果

杉木桩在本工程中作为抗滑桩，排数较多，桩距密，盐城杉木桩，打入硬土层的长度满意锚固长度，桩



顶嵌入块石和碎石，块石和碎石能改进土体的摩擦角，添加抗剪强度，更重要的是使杉木桩构成一个全
体，一起承担下滑力。杉木抗滑桩是处于受弯状态，而杉木桩有较高的抗弯强度。

以上是佳拓木业公司小编为大家介绍的杉木桩在水利工程应用中的效果 

杉木桩在采购时需要注意的事项：

1.含水率。北方地区室内用木材，含水率应该在8-12度。

2.开裂情况。木材开裂的多，损耗就多，成本相应也高。选择木材时，一定要看端头的开裂情况，蕞好
是没有开裂的。

3.平整度。平整度不好的木材，加工起来，费工又废料。

4.大小头。采购木材时，尽可能选择大小头比较相近的木材，可以减少损耗。

5.节疤。木材的节疤分为死节和活节。松动的节疤叫做死节，反之为活节。活节可以接受。死节如果太
大，加工成木制品以后，可能会掉下来，杉木桩报价，影响美观。

6.色差。作为天然的木材，一定存在色差。

7.计量方法。蕞好在决定采购之前问明，木材的厚度，长度，宽度如何计量。避免蕞后算帐时吃亏。

通常情况下，木材的厚度和长度是固定的，只有宽度不固定。

以上是佳拓木业公司小编为大家详细了解的注意事项

防腐杉木桩-盐城杉木桩-
佳拓木业由宣城市佳拓木业有限公司提供。宣城市佳拓木业有限公司（xcjiatuo.tz1288.com）是安徽 芜湖 ,
原材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在佳拓木
业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创佳拓木业更加美好的未来。
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