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产品名称 传嘉实业 平装螺口灯座 螺口灯座

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

灯座为您分析led灯座的材质材料

锈铝：锈铝主要是Al-Mn系及Al-Mg系合金的组成。，螺口灯座厂家，可能大家会觉得这样的材质会很
不错。是的，的确，锈铝因它的时效强化非常明显，平装螺口灯座，因此锈铝是很耐热强化性能很强的
，这类的锈铝一般具有的性能特点是是良好的抗蚀性，因此我们也叫它防锈铝.另外的，我们接触带的铝
镁合金、还有例如铝锰合金等等都是防锈铝的一种，平装式螺口灯座，因为这合金的两者中间的成分可
以加强合金的防腐性能，例如我们经常用到的铝锰合金代表是3003，3004，3105。

为了保证在启动时，在具有灯座的荧光灯管两端产生足够高的感应电动势，使荧光灯迅速点燃，新型荧
光灯镇流器在原有的硅钢片铁心上又增加一个线圈，称其为副线圈。

副线圈只是在灯座的荧光灯启动过程中，接入电路，当荧光灯被点燃正常工作时，副线圈自动断开。由
于主、副线圈的互感作用，两线圈必须按规定的要求接入线路，否则感应电势不但不会增强反而会被消
弱，破坏了启动条件。

由于副线圈的匝数仅占主线圈匝数的5%左右，只能起改善灯座荧光灯的启动性能作用，而不能满足镇流
的要求。所以主、副线圈不能互换。

为灯座的购买者，都怕遇到这种情况：那就是在购买之后，发现了灯座存在的一些问题，螺口灯座，往



往是会影响使用，给自己带来了一系列的麻烦。因此，增强对这一方面的了解还是不能少的，起码这和
自己的生活还是紧密相联的。灯座分类：E14、E27、E12、E26等E开头通常为：螺口灯座。

GU10等GU开头的指的为我们日常用的卡口式，GU：G表示灯头类型是插入式，U表示灯头部分呈现U
字形，后面数字表示灯脚孔中心距(单位是毫米“MM”)。

 

传嘉实业(图)-平装螺口灯座-螺口灯座由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（dgch
uanjiasy.1688.com）位于东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前传嘉实业在居室灯具中享有良好的声誉。传嘉实业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。传嘉实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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