
宜良县芳华 宣威万年桥复合硅酸盐水泥

产品名称 宜良县芳华 宣威万年桥复合硅酸盐水泥

公司名称 宜良县芳华经贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南昆明市宜良县匡远镇花园二小区19幢1-6-1号

联系电话  13769143724

产品详情

施工中要求水泥的凝结时间有一定的范围。如果凝结过快，混凝土很快会失去流动性，从而影响振捣;相
反，如果凝结过慢，就会影响施工速度。因此，标准规定水泥的初凝时间和终凝时间应在一定范围之内
。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，
价格便宜，欢迎电话联系。

水泥类型的定义一：

（1） 水泥：加水拌和成塑性浆体，能胶结砂、石等材料既能在空气中硬化又能在水中硬化的粉末状水
硬性胶凝材料。

（2） 硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、0%~5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶
凝材料，称为硅酸盐水泥，分P.I和P.II，即国外通称的波特兰水泥。

（3） 普通硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，
称为普通硅酸盐水泥（简称普通水泥），代号：P.O。

（4） 矿渣硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~70%粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝
材料，称为 矿渣硅酸盐水泥，代号：P.S。

（5） 火山灰质硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~40%火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成的水
硬性胶凝材料。称为火山灰质硅酸盐水泥，代号：P.P。



（6） 粉煤灰硅酸盐水泥：由硅酸盐水泥熟料、20%~40%粉煤灰和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料
，称为粉煤灰硅酸盐水泥，代号：P.F。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，袋装，散装均
有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可提供质量鉴定书，合格证等，
万年桥复合硅酸盐水泥价格，价格便宜，欢迎电话联系。

水泥在凝固过程中要产生收缩，且在干湿、冷热变化过程中，万年桥复合硅酸盐水泥报价，它与松散、
软弱基层的体积变化极不适应，必然发生空鼓或出现裂缝，从而难以牢固粘结。因此，万年桥复合硅酸
盐水泥供应，木材、炉渣垫层和灰土垫层等都不能与砂浆或混凝土牢固粘结。

宜良芳华经贸有限公司主营红狮水泥、西南水泥、宜良各大品牌水泥，其中红狮牌水泥，宣威万年桥复
合硅酸盐水泥，袋装，散装均有！可送货到施工工地，派车到本厂提货也可，质量保证，如有需要，可
提供质量鉴定书，合格证等，价格便宜，欢迎电话联系。

宜良县芳华-宣威万年桥复合硅酸盐水泥由宜良县芳华经贸有限公司提供。宜良县芳华-宣威万年桥复合
硅酸盐水泥是宜良县芳华经贸有限公司（www.ynhssn.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如
了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈总。
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