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产品名称 菱镁颗粒板防火 美德建材 温州菱镁颗粒板

公司名称 德州美德建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区

联系电话 15053453388 15053453388

产品详情

玻镁防火隔墙工艺流程?

??防火隔墙放线-→安装门洞口框-→装置沿顶龙骨和沿地long骨→竖向龙骨分档-→装置竖向龙骨-→装置
横向龙骨卡档-→装置石膏罩面板-→施工接缝做法-→面层施工?

2.放线：依据描绘施工图，在已做好的地上或地枕带上，外墙菱镁颗粒板，放出隔墙方位线、门窗洞口
边框线，并放好顶龙骨方位边线。?

3.装置门洞口框：放线后按描绘，先将隔墙的门洞口框装置结束。?

4.装置沿顶龙骨和沿地long骨：按已放好的隔墙方位线，按线装置顶龙骨和地long骨，用射ding固定于主
体上，温州菱镁颗粒板，其射ding钉距为600mm.?

5.竖龙骨分档：依据隔墙放线门洞口方位，在装置顶地long骨后，按罩面板的标准2400mm或1220mm板宽
，分档标准尺度为610mm，缺乏模数的分档应避开门洞框边榜首块罩面板方位，使破边防火板不在靠洞
框处。?

6.装置龙骨：按分档方位装置竖龙骨，竖龙骨上下两头刺进沿顶龙骨及沿地long骨，调整笔直及定位后，
用抽心铆钉固定；靠墙、柱边龙骨用射ding或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm.?

7.装置横向卡挡龙骨：依据描绘需求，隔墙高度大于3m时应加横向卡档龙骨，采向抽心铆钉或螺栓固定
。

玻镁板工程安装?



1、吊装前准备工作：?

①、安装前应对基础轴线和标高，预埋板位置、预埋与钢结构柱紧贴性进行检查，菱镁颗粒板抗压，检
测和办理交接手续，其基础应符合如下要求：?

A钢结构柱强度达到设计要求。?

B基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。?

②、超出规定的偏差，在吊装之前应设法消除，构件制作允许偏差应符合规范要求。?

③、准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品，为调整构件的标高准备好各种规格的铁垫
片、钢楔。?3、起重机械选择：?

本工程计划选用QY16-25T汽车式起重机分别承担主檩条、以及其他所有钢构件的装卸及安装。?

4、檩条安装：?

整平：安装前对檩条支承进行检测和整平，对檩条逐根复查其平整度，安装的檩条间高差控制在±5mm
范围内。?

弹线：檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定，为此支承点应用线划出，经檩条安装定位，按檩条
布置图验收。?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????施工组织设计?

9?固定：按设计要求进行焊接或螺栓固定，固定前再次调整位置，偏差≤±5mm。?

验收：檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收，确认合格且转入下道工序。

玻镁板有良好防火性能，是不燃板材，火焰持续燃烧时间为零，800℃不燃烧，1200℃无火苗，达到防火
不燃级别A1级，与优质龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，遇火燃烧的过程中能够吸收大
量的热能，延迟周围环境温度的升高。?

环保健康：?

玻镁板不含石棉、甲醛、ben及有害放she性元素，遇火无烟、无毒、无异味。生产的材料为天然的矿粉
和植物纤维，生产过程自然养护，耗能少，菱镁颗粒板防火，无排污物，节能环保，使用时板面不含掉
粉，其独特的自然细孔结构，能够调节室内温度，使居室和办公更加舒适。

菱镁颗粒板防火-美德建材-温州菱镁颗粒板由德州美德建材有限公司提供。“玻镁板,菱镁板,玻镁风管,镁
质复合材料”就选德州美德建材有限公司（www.dzmeide.com），公司位于：德州经济开发区，多年来，
美德建材坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈
业务。美德建材期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.mdmzfg.com）还是从事上海纤维增强镁
质风管，北京排烟镁质风管，陕西硫酸镁镁质风管的厂家，欢迎来电咨询。
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