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公司地址 济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西

联系电话  15054750518

产品详情

路面开沟机

路面开沟机的保养及维护

使用说明：

使用前应仔细阅读使用说明书，使用20到30个小时，应把发动机的机油，变速箱的齿轮油更换一次，以
后每使用200个小时，更换一次。

每天使用前或使用过程中，应随时检查机器的冷却水和机器的齿轮油，机油，避免缺水和缺油运转，造
成机器的损坏。发动机的柴油应及时加注，不应该等燃油耗尽再加注柴油

每天使用前和使用后，应检查履带的松紧度，路面开沟机图片，如果出现履带过松，用扳手紧一下底盘
两侧的履带涨紧轮，避免履带脱落，机器在高速运转的情况下，路面开沟机厂家，避免急转弯，防止履
带脱落，每天使用后应该把机器的电闸扳到分离的位置，防止造成电量的过度损耗，影响发动机的启动

机器的空滤器应及时的清洗，一般每5到7天清洗一次，在空滤器的钢丝网内加注合适用量的机油，以免
造成发动机缸体的损坏，传动皮带打滑或松弛，通过调整皮带的压带轮来解决

路面开沟机的电瓶每两个星期应充电一次，使用过程中，机器的各部位紧固螺丝，应随时检查。

农用路面开沟机应用范围广泛



农用路面开沟机有非常广泛的使用范围，是一种自动化非常高的机械产品，为农民朋友们带来了极大的
便利。

它的发明是农民朋友们改变了生产方式，提高了生产效率，农用路面开沟机不仅可以开沟，还能给果园
施肥，给果树灌溉等功能，现在有越来越多的农民朋友选择购买农用开沟机。

另外，它还可以用于一些小作物的种植与收获，比如大葱和山药等。可以说它的用途非常的广泛，很受
人们的欢迎。

有很多客户都曾咨询过单排路面开沟机，所谓的单排开沟机实际上就是单链开沟机，只需要一条链条，
它应用的范围非常的广泛，它的结构为链条带式，需要28马力以上的拖拉机才能使其正常工作，拖拉机
可以是单缸的，也可以是多缸的，它挖沟宽度为十米至四十米，路面开沟机，开沟的深度为二百一十米
，并且开沟的深度是可以调节的。单排开沟机可用于农业种植、铺设电缆和管道等，用途广泛。

拖拉机带路面开沟机的正确安装方式有哪些呢？今天就有路面开沟机公司的技术人员给大家介绍一下，
路面开沟机报价，希望我们的介绍可以更好的帮到你们

1、首先我给用户明确的是我们厂所生产的路面开沟机都是悬挂在拖拉机后边的。针对用户的这一问题，
接下来我给大家科普一些关于拖拉机带开沟机的知识。拖拉机带开沟机通常是指单缸或多缸拖拉机带的
开沟机，两缸以上的拖拉机必须配置超低速爬行档。单杠拖拉机开沟机适合开10-250px宽，1.2米以下深
的沟，多缸拖拉机带开沟机适合开20-2000px宽，0.5-2米深的沟

2、针对用户关于拖拉机动力的问题，昌吉机械推荐用户使用30马力以上的拖拉机作为动力源，同时要求
拖拉机上必须有超低速爬行档。那么，很多用户会问拖拉机开沟机的安装方式是怎样的？拖拉机开沟机
的安装方式通常是悬挂式的。因此，拖拉机带开沟机也叫做悬挂式开沟机。开沟机悬挂在拖拉机的后面
，不用时可以拆卸下来，不影响拖拉机的其它用途

通过开沟机公司的技术人员给大家介绍拖拉机带开沟机的正确安装方式你学会了吗？希望我们的介绍可
以更好的帮到你们

路面开沟机-济宁昌吉机械-路面开沟机报价由济宁市昌吉机械有限公司提供。济宁市昌吉机械有限公司
（www.tz1288.com）位于济宁市兖州区新兖镇新义村龙桥商贸路路西。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前昌吉机械在场上作业机械中享有良好的声誉。昌吉机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也
达到了一个新的高度。昌吉机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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