
大量回收420D牛津布 东莞市阿丰布料行

产品名称 大量回收420D牛津布 东莞市阿丰布料行

公司名称 东莞市中堂阿丰布料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市中堂镇蕉利滨江一路

联系电话 15019950618 15019950618

产品详情

全弹牛津布：主要制作箱包

该面料经纬丝都采用涤纶DTY300D丝，选用粗点变化透空组织在喷水龙头织机上交织而成。织物经松弛
精练、预定型、碱减量、柔软定型后，面料反面再经橡塑涤层。其织纹细腻、光泽柔和、防水性好，以
此产品制作的箱包是扮靓的女士所追求时尚新潮的宠物。其面料门幅150CM。

牛津布面料(布料)，一种变化平纹或重平组织，大量回收420D牛津布厂，可用各种纺织纤维织造。传统
牛津布突出的特征是色经白纬、双经单纬，2/2重平组织，大量回收420D牛津布，布面有清晰的色点效果
。现在已成为一种功能多样，用途广泛的新型面料，目前市场上主要有：套格、全弹、锦纶、提格等品
种。

 

涤纶牛津布的防火原理是用明矾对布料进行化学处理，生成不溶物薄膜覆盖于布料或衣服之上，就能隔
绝燃烧时的氧气，从而提高布料防火性。

在制作涤纶牛津布时，首先是配制明矾溶液，取冷水或者温水，以大约11升的水溶解1千克明矾粉末的比
例制作明帆溶液；其次将准备好的布料完全浸泡在溶液中，大量回收420D牛津布哪家好，浸泡时间大约
是5分钟；后将涤纶牛津布布料取出，自然晾干即可。经过防火处理的布料在质感上会比未经过处理的布
料要硬些，但在外观上并无明显变化。



 

420D牛津布：该面料经线采用锦纶空变丝，纬线采用160D锦纶空变丝为原料。系平纹组织结构，产品经
喷水织造而成。坯布经过染整、涂层工艺处理后，具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖、防水防火性能
等优点，布面具锦纶丝光泽感观效应。因其质量优良、花色新颖，深受用户喜爱。

牛津布采用人棉纱制织，不仅布身平滑，风格别致独特，无论是经重平、纬重平，或双经双纬方平织物
，其经纬向平行交织的双交组织点颗粒尤显突出，可望拓展为热带和热带国家地区流行的良好服装面料
和职业用服饰布。

大量回收420D牛津布-东莞市阿丰布料行由东莞市中堂阿丰布料店提供。东莞市中堂阿丰布料店（www.af
618.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的库存纺织品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将促进阿丰布料行和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

