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联系电话  13816843470

产品详情

激光打标的产业链是怎么样的呢

   我国自己生产的激光器基本上都是直流激励的玻璃管二氧化碳激光器，其优势是成本低，但是光束
质量和使用寿命都存在问题，但该激光器大量用于激光1医1疗，基本满足激光医1疗的要求。射频激励的
二氧化碳激光器基本上都是进口，以Coherent、Synrad 和Universal 垄断国内市场，并且价格不低。灯泵浦
和半导体侧泵固体激光器基本上以国产为主，相关配件如灯、棒、光学镜片、泵浦腔、激光电源、Q
开关电源、半导体激光电源等都是以国产为主，但声光Q
开关和泵浦腔里的陶瓷反射体以进口为主。半导体端泵激光器中，1064nm 和532nm
波长激光器以国产为主，但355nm 和266nm 波长激光器以进口为主，声光调Q
激光器的声光调制器和驱动器基本上也是以进口为主。

   我国工业激光经过几十年的发展，基本形成较完整的工业体系和产业链，激光工业仍然是朝阳行业
，在未来的发展中，我们应该把重点放在产业链的上游产品和技术，如新型激光器和核心零部件，大力
发展激光技术，使我国激光技术走到世界前列。

激光加工打标机的操作介绍

1、将工件放在基板上，建议擦拭一下工件，少量油并不是问题；（大量激光打标需使用夹具夹住工件，
上饶激光打标加工，对圆形工件不妨使用V型槽固定工件）

2、将模版贴在工件上按住（工件和模版之间的相对位置不能变动），激光打标头蘸一些激光打标液，压
在模版上。以一定的力度轻轻擦拭或转动，激光打标加工公司，几秒内即可；高电压则时间短些，激光



打标加工供应，反之亦然，用户可实验几次以得出适合自己材质的激光打标电压与时间。（大量激光打
标需对准位置后固定模版的单边，如用封箱带粘住模版单边，或使用铰链固定更便于翻动模版）

3、激光打标后，将工件表面擦拭一下，如是易锈金属，还应尽快上油；

4、在激光打标过程中，常用手指蘸激光打标液擦拭模版背面以免堵版；

5、一天激光打标结束后，用自来水冲洗模版，然后晾干。

6、未用完的激光打标液可重复使用。

激光雕刻机操作时的常用防护措施

1.依据国家或当地法规，使用激光雕刻机时应戴上有防护层的深色眼睛或护目镜，或焊接工作帽，激光
打标加工价格，用以维护眼睛免受火焰的强光，等离子弧的紫外线和红外线的伤害。

2.在饮食上留意调整，加强抗辐射力。人体假如有了足够的安康水平，关于激光切割机的略微辐射是能
够抵御的。由于这些食物都能协助人类较好的维护眼睛，让人体可以在激光切割机辐射的条件下，较好
的维护人体。

3.在布置切割现场时，可采取下列措施以减小紫外线的反射或辐射：把工作场地的墙面漆成深色以减小
辐射;装置防护屏或垂帘以减小紫外线的辐射。

4.当眼睛、护目镜或工作帽的镜片有凹陷时，请立刻改换。

5.激光雕刻机的工作区内的其别人员不要直视切割时的弧光或火焰。

上饶激光打标加工-上海深锋激光-激光打标加工供应由上海深锋激光科技有限公司提供。上海深锋激光
科技有限公司（www.shsefo.com）位于上海青浦区北青公路7889号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前上海深锋激光在行业专用设备中享有良好的声誉。上海深锋激光取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。上海深锋激光全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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