
办理插头插座3C认证用什么标准

产品名称 办理插头插座3C认证用什么标准

公司名称 国瑞中安集团-CRO服务商

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 13148813770 13148813770

产品详情

办理插头插座3C认证国家标准是GB1002-96和GB2099.3-97 

一般来说插头 插座3c认证需求经过国家规范GB1002
-96和GB2099.3-97，16A的插座就是说该插座的额外值是:250V/16A
,适用于蕞大额外电流16A的用具,也就是蕞大额外功率为: 3500W的用具。
还有250V/10A插座,适用于蕞大额外电流10A的用具,也就是蕞大额外功率2200W的用具。

插头插座CCC认证国家标准GB1002-96和GB2099.3-97

一、家用及相似用处插头插座

1、适用范围

本规矩触及的家用和相似用处插头插座产品是适用于户内或野外运用的、家用和相似用处的、仅用于交
流电、额外电压在50V以上但不超越440V、额外电流不超越32A的、带或不带接地触头的插头和固定式、
移动式插座。

对装有无螺纹端子的固定式插座,额外电流蕞大仅 限为16A。也适用于装在电线组件中的插头和装在电线
加长组件中的插头和移动式插座,还适用于作为电器的一个部件的插头插座,在有关电器规范上另有阐明在
外。

2、插头插座类产品包含:

(1 )单相两极插头、插座、興插座;

( 2 )单相两极带接地插头、插座、用具插座;

( 3 )三相插头和插座。



适用规范: GB2099.1 ; GB2099.2 ; GB2099.4 ; GB2099.5 ; GB1002 ; GB1003

不包含:

1.ELV (特低电压)的插头和固定式或移动式插座,与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座 ;

2.非规范孔型插座(插座插孔不符合GB1002、GB1003
)、非我国规范插头(如圆脚插销的插头、矩形插销的插头)。

二、工业用插头.插座、连接器脹输入插座、耦合器

一、对产品种类的描绘

插头插座(工业用):

1、适用于主要作工业用处户内和野外运用的额外作业电压不超越690Vd.c.或a.c.和500Hz
a.c.,额外电流不超越250A的插头和插座;

2、安装在电气设备里的或固定于电气设备的插座或用具输入插座在本产品目录之内,本产品目录亦适用
于预订用于特低电压设备里的电器附件;

3、不排除将这些电器附件用于建筑工地,或作农业、商业或家用用处。

二、对适用产品的描绘或罗列

1、工业用插头

2、工业用明装插座

3、工业用暗装插座

4、工业用插座

5、工业用带开关插座

6、工业用带联锁设备插座

三、补充

适用规范: GB/T11918 ; GB/T11919

认证办理周期

3C认证办理周期一般需要2个月左右。

证书有效期

3C认证证书有效期是五年。在五年证书有效期内，只要厂家每年都接受年度工厂检查（年审）。

国瑞检测自成立以来一直坚持不断完善企业的实力,所取得的行业资质也是名列前茅的。想了解更多3C认
证相关资讯或者是有产品想要申请3C认证的欢迎拨打文章下方热线进行咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

