
河南电动叉车 【阿母工业设备】 河南电动叉车配件

产品名称 河南电动叉车 【阿母工业设备】
河南电动叉车配件

公司名称 河南阿母工业设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新郑市龙湖镇华南城7A-1-30号

联系电话  18103718571

产品详情

当我们在使用河南电动叉车过程中，碰上下雨的情况时应该注意哪些问题呢？下面就由【阿母工业】为
大家详细解答。

1、因为雨天路况与视线较差，所以在驾驭河南电动叉车时为了安全起见，尽量以较慢的速度行进，操控
好车速，切忌急刹车，防止出现意外事故。

2、除非特别需要，那么在下雨天气，为了安全起见，请尽量不要驾驭电动叉车，防止操控器、电机等部
件进出现进水问题。在停止使用后应及时将叉车擦洗干净，防止雨水进入车体，引起机器生锈。

3、河南电动叉车电机应防止行进在积水较深的路段，因为较深积水的路段，不仅增加了前进难度，同时
因为电动叉车电机在运行时，轮胎转动往往会带有水，通常情况下，操控器都在轮胎的邻近且非彻底密
封。

4、雨天还要注意检查叉车空气滤清器的滤芯，避免雨水进入，使纸制滤芯变质损坏发生堵塞，及时更换
保养。另外要注意发动机机油标尺上密封圈的磨损情况，避免其磨损致使雨水渗到机油里面，机油加注
口也要检查，露天停放必要时可套上一个塑料袋，做好防护。

【阿母工业】守诚信、重信誉、热情周到的服务及良好的商业信誉赢得了众多客户的信赖，我们真诚的
期待和各公司合作。



在物流行业中河南电动叉车的使用时非常广泛的，那么它都有哪些部件组成的呢 ?

1、内门架位于外门架的内侧，上横梁上装有起升链轮。在内门架外壁装有纵向和侧向滚轮，用以在外门
架内滚动，来减小运动阻力。

2、起重链条绕过内门架上的起升链轮，一端固定在外门架的横梁上，另一端连接到叉车上。当起升油缸
的柱塞杆升起时，内门架和叉架便可将货物提起。

3、叉车门架基本型式为两级门架，内外门架排列形式分重叠式、并列式和综合式，外门架立柱一般用槽
形，可用型钢压制和焊接而成。外门架起着内门架运动导向作用，它的两个平行立柱由上横梁、中横梁
和底板牢固的焊接在一起。

4、内门架立柱由槽形、工字形或异形型钢结构。它的两个平行立柱由上、下横梁牢固地焊接起来。

【阿母工业】公司的经营理念“以德为先，诚信为本”，我们相信拥有了一批专业化、高素质、开拓进
取，我们一定可以为您解决一切物流设备需求，相信我们合作愉快。

在叉车行业中，河南电动叉车是比其他叉车的使用频率高出很多，那么这种叉车为什么那么受大家欢迎
呢？

 1.对人、货物没有伤害。对于电动叉车来说，不仅不会产生废气，运行时还会更加顺畅。同还具有超
低噪音，超低振动的优势。

 2.低廉的运行成本随着油价的生长，与燃油叉车相对比，电动叉车的运行成本更低廉。电动叉车的使
用寿命较长。

3.自动断电功能：当河南电动叉车停用10分钟以上时，不管是钥匙开关是否是关闭状态，都可自动切断
电源开关。这让在不使用电动叉车的情况下，即便操作人员忘记关闭钥匙开关，都可以避免不必要的电
力损耗。

【阿母工业】公司是一家专业从事电动仓储设备及叉车设计、制造、服务的企业。如果大家有叉车方面
的需求欢迎前来咨询选购。
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