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产品名称 艺术漆价格 衢州艺术漆 生之树涂料好口碑

公司名称 丽水市生之树涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1
号楼

联系电话 15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

【怎么区分乳胶漆是否环保】

首先，看乳胶漆由那些原料组成。如果说乳胶漆中苯、、、总和（mg/kg）≤300、可溶性重金属/（mg/k
g）镉Cd≤75等就是超出了环保的范围了。例如 在选择乳胶漆时，要注意涂料的总有机挥发量(VOC)的
数值。总有机挥发量(VOC)在欧盟的标准是不允许超出30克，而在我国是不允许超出120克。因为总有机
挥发量(VOC)数值过高的话，达到一定浓度时，会让人，恶心，等，而长时间吸入则会导致人的内部结
构受到伤害，例如人的、大脑等，因此在选购乳胶漆时，必须注意总有机挥发量(VOC)的含量。其次在
购买时要有需求的去购买，不要太追求牌子货但也不要买太便宜的。

当房间里刷了乳胶漆，怎么检查它是不是环保的乳胶漆，以及用什么方法保证它更加安全了？

真正的环保乳胶漆是没有味道的，因此你进去没有闻到刺鼻的味道就可以初步确认是安全的乳胶漆。其
次用手摸一下墙壁，环保乳胶漆有一层厚厚的氧化膜，而将环保乳胶漆刷到墙上后，用沾了水的布去擦
拭它，墙壁不会出现掉粉等现象。如果你的乳胶漆满足以上条件，恭喜，它是环保乳胶漆。对你的身体
没有多大危害。

当然就算你选择了环保的乳胶漆，为了安全着想，也还是要做一些环保措施。首先传统的就是开窗通风
，把屋子里的污染物都排出去。还有就是可以采取活碳吸附法，或者是放几个柚子皮等在里面，也可以
吸取有毒的气体。

其实，环保乳胶漆并不难挑选，需要的只是一份细心和耐心。不要一味看重牌子，但是也不要一味的贪
图便宜，毕竟安全健康比什么都重要。 



丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆
仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

对水性多彩外墙涂料而言，自清洁能力、耐候性以及抗裂性等一系列指标也为外墙涂料设置了许多关卡
。

普通外墙漆产品色彩靓丽，漆膜丰满，保色性好，具有良好的遮盖力和附着力，但不具备疏水自洁能力
，不能解决墙体产生的裂纹以及由此产生的墙体渗水问题。外墙弹性漆固然弹性好，抗基层变形能力强
，抗裂效果好，室内艺术漆，可遮蔽细微裂纹，漆膜丰满，保色性好，但是漆膜硬度低，耐粘污机能较
差，易被污染。荷艺漆具有荷叶疏水效果，自清洁能力强，单向透气性好，环境适应能力强，艺术漆厂
家，耐老化机能好等优势，但该类产品不具备弥补裂纹的能力。比拟之下，具有抗酸雨、抗污雨功能的
新型外墙外保温用硅丙树脂疏水涂料——弹性荷艺漆，集以上几类产品的综合机能，填补了海内涂料产
品疏水自洁功能和高弹性兼顾的空缺。此类产品涂抹在保温层外像荷叶一样，遇雨水可形成水珠自动滚
落，不但能自我清洁，还能抗侵蚀，防开裂，对保温系统起到很好的保护作用，兼具疏水、耐粘污、弹
性抗裂、耐酸雨、抗污雨等机能，是低VOC水性绿色环保产品，重涂机能好，利便施工。

可见，功能单一的涂料已无法在市场立足，当前涂料是朝着高机能、多功能的方向前行的。 
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生之树涂料与您介绍天然真石漆施工十大注意（二）

六、关于喷涂时的掉砂问题：不管任何喷涂都会有损耗发生，喷涂中的掉砂现象应根据施工产品粘度，
施工空气压力，施工人员手法等来判定，建议在工程开工前做产品施工测试。

七、关于喷涂发花现象：天然真石漆发花比较多见，艺术漆价格，出现发花现象是没有喷涂均匀，特别
是在深色漆上，喷的厚的地方与喷的薄的地方颜色不一致，喷涂天然真石漆时建议薄喷多遍，多次成型
就可以避免发花，建议使用同色底漆。

八、关于色差：产品到达现场先进行小面积喷涂测试真石漆的颜色，真石漆颜色符合标准样板后才可以
大面积施工，由于真石漆基本上都是采用的天然彩砂原料配置的，所以各批次间会有轻微的色差现象，
这属于正常现象，建议施工时同一批料用同一批人施工于同一面墙。整面墙体应由上而下，一气呵成，
避免间断施工造成的新旧色。平面效果和毛面效果会产生感官差异，注意某些颜色在背光和正光，阳光
直射和折射情况下的颜色差异。修补色差：施工完一面墙后尽量留几桶同批次的产品以便工程扫尾阶段
修补瑕疵的墙体，避免因扫尾修补造成的色差现象。如果在同一面墙有两批次真石漆，在接头处两批次
按1：1兑好搅拌均匀施工过度色差，施工一段距离后再施工第二批。

九、泛白：泛白有2种情况，衢州艺术漆，一是混凝土墙体返碱现象，手指一摸会有白色粉末状。二是没
滚涂罩光面漆时无此现象，滚涂后出现泛白，就像下了雾在上面，这是由于真石漆表面粗燥不平，滚涂
罩光面漆是没有滚涂均匀，造成面漆堆积在凹槽里就会出现此现象，采用喷涂施工，真时漆施工完后待4
8小时后马上上罩光漆。

十、窗台、平台位置喷涂注意事项：因窗台、平台位置比较好喷，容易造成一次性厚涂现象，在喷涂窗
台和平台位置时应把窗台和平台上方掉落的砂石铲除干净，再喷涂窗台或平台位置。



艺术漆价格-衢州艺术漆-生之树涂料好口碑(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料
有限公司（yihe.no2.35nic.com）是一家从事“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“生之树”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使生之树涂料在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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