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产品名称 干挂云石胶 北辰区云石胶 天津石材结构胶

公司名称 天津市河西区快事达五金建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号

联系电话 15822624298 15822624298

产品详情

                               

                                                        云石胶如何正确使用

大理石厂用的一般是

AB

胶和树脂胶，补大理石是云石胶（大理

石胶）

，

再修补大理石的时候还可以调成大理石比较接近的颜色修补

效果更好。如果是缺掉一块的话，是无法恢复原来的样子了。想要尽

量看不出来，

就要请加工大理石的师傅用水磨抛光机抛光，

但是肯定

是会留下痕迹。

更极端的方法，

我看你那个台面的磨边是平边，



找大理石师傅把

台边改成

45°的边，也就是说把敲掉的那一位置全部磨成一个平面

上！其实

45°角也是很常用的一种磨边风格！

可能不止倒

45°角了，能磨就尽量磨掉！看你理石出现的是什么情

况了，

因为使用产生的磨损划痕再次抛光打蜡就行了，

有裂缝或小破

损就用理石胶补上就行，

补完用刀片挂掉多余的胶然后打磨，

大的破

损就只能磨掉边缘再做一块合适大小的粘上去了

一 区别：

云石胶的基料是不饱和树脂，配以固化剂，组成双组分胶粘剂。其特点是凝胶快，固化时间短，粘接强
度较高，可低温（-10）固化。在常温下，经过调整配方，可在几秒钟内凝胶，5分钟左右完全固化。

AB干挂胶的基料为环氧树脂，配以固化剂，组成AB双组分胶粘剂，目前的干挂胶一般A：B=1：1。目前
市场上常用的干挂胶，在常温下（25。）其适用期一般在30分钟左右，初干时间一般2小时左右，完全固
化一般24—72小时。通常情况下，AB干挂胶在低温下（10。以下），固化缓慢，若要提高固化速度则成
本较高。AB干挂胶完全固化后其耐久性大大优于云石胶，但其成本高于云石胶。

二 应用

一般的云石胶由于其耐水性及耐久性不太好，并且固化时产生收缩，所以建筑施工规范规定，云石胶一
般不作为结构胶使用，而只常用于快速定位或石材修补。应特别注意的是，云石胶决不可用于大面积的
粘贴。

AB干挂胶固化后，由于具有较好的强队和耐久性，所以除专用于大理石干挂外，通过调整配方也可用于
其它结构的粘接。



一.选材不合理    国家明文规定，对建筑工程实施“终身负责制”并要求石材干挂必须使用干挂结构
胶，石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《石材幕墙金属与石材幕墙金属与石材幕墙工
程技术规范》(jgj133-2001)的要求实施，根据石材干挂幕墙的特点，《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(jc88
7—2001)规范中，规定了六条强制性指标，对建筑工程及装饰工程的用胶规定了明确的质量指标。    
明确要求石材干挂必须使用环氧树脂石材幕墙干挂结构胶(ab胶)。石材干挂胶在石材幕墙干挂施工工艺
中以四两拨千斤的力量将一块块几十甚至几百公斤重的石材粘接在挂件上，干挂胶质量的好坏直接关系
着石材的安装质量和效果。但长期以来许多施工单位为降低成本，贪图施工快捷方便，往往以云石胶替
代石材干挂胶，造成极大的安全隐患。  石材干挂结构胶是用于石材与金属粘接的专用胶，其成分是环
氧树脂，由a、b组合使用，调配简单明了，属于柔性结合，防腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、牢固性
好。在温差和震动条件的作用下，伸缩、沉降产生的位移较小，幕墙云石胶，且不易渗油，不污染石材
。而云石胶是一种石材专用胶，其主要成分是不饱和树脂。主要用于石材与石材的粘接和石材的修补，
属于刚性结合。由于本身存在不饱合键，北辰区云石胶，导致其耐气候老化性能较干挂胶差，受气温的
影响比较大，其粘接强度低于石材干挂胶很多倍，且怕潮湿、不耐高温、易风化，剪切力不够，尤其用
于潮湿和阳光照射的墙体，使用寿命更短，更没有安全保障。用云石胶代替石材干挂结构胶存在极大的
隐患，这是jc887-2001规范所不允许的。     许多施工单位置规范于不顾，用云石胶代替干挂结构胶，
究其原因除云石胶价格较干挂胶低廉外，另一个重要原因，云石胶固化时间较快，而根据环氧树脂的特
点及固化机理，如需达到固化的号状态，形成三维交联结构的固化物，这是一个极其复杂而又需要一定
时间的反应过程。一般说来，得需要4~10天的反应才能达到状态。为解决这个问题国内许多厂家已经在
着手研发快固系列环氧干挂胶，大理石云石胶，相信在不久的将来就能突破这一难题。但决不能用云石
胶代替环氧干挂胶。    由中国建筑装饰协会幕墙工程推荐，江苏力宝建材工业有限公司通过自身的科
技力量，设计、研制出大力宝干挂结构胶，干挂云石胶，并且拥有自己的知识产权，通过诸多专家多次
论证和国家检测中心的反复验证，并通过工程实践验证，其技术性能完全达到《干挂石材幕墙用环氧胶
粘剂》(jc887—2001)的规范要求。作为国内干挂胶的龙头企业，力宝公司以打造中国的建筑胶粘剂供应
商为目标，先后推出了加强型、通用型干挂结构胶，以其稳定的质量，优异的性价比在市场上一直受到
客户的青睐， 干挂云石胶-北辰区云石胶-天津石材结构胶(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中
心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（www.tjksdwj.com）为客户提供“玻璃胶,云石胶,结构胶
,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”等业务，公司拥有“坚朗,快事达,道康宁陶熙,杭州之江”等品牌，专注
于玻璃胶等行业。欢迎来电垂询，联系人：武杰。
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