
uv墨水生产厂家 奇彩鸿办公耗材 uv墨水

产品名称 uv墨水生产厂家 奇彩鸿办公耗材 uv墨水

公司名称 广州奇彩鸿办公耗材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东广州市增城区新塘塘美村富岭路2号中铭产
业园

联系电话 15814826299 18665191291

产品详情

uv平板打印机清洗和抽墨水有何区别！

其实清洗和抽墨的作用其实是一模一样的，都是把墨从喷头里面吸出来。但是实际效果确可能不一样。

1、在墨水流动性非常好的情况下，两者的效果一模一样。

2、在墨水流动性不好或者喷头上盖有堵塞但是不严重的情况下，吸墨能尽快的使喷头没有断线。原因是
什么呢？因为清洗的时候，喷头还有一个“扫射"的过程。虽然墨在清洗的时候被吸出来了，喷头里面也
有墨，但是因为”扫射“，喷头里面的墨被耗光了，而墨水由于流动性不畅没有及时的补充进去，导致
喷头出来的仍有断线。

广州奇彩鸿办公耗材有限公司是一家专业集研发、生产、销售于一体的精细化喷墨打印设备配置专业墨
水厂家，厂房占地面积1600平方米，拥有专业的研发团队，uv墨水，1流的化验和配方实验室。

UV打印机的优点之处，其中主要的集中点还是在于UV固化墨水，uv印刷墨水，
UV固化墨水是优越传统水性墨水、户外弱溶剂墨水的一种对介质兼容性好墨水，uv墨水生产厂家，
UV墨水分为彩墨和白墨，彩墨水要是CMYKLM LC uv打印机结合白墨的打印可以很好地打印出的浮雕效
果，再打印彩墨有手感的基础上就能很好的打印出的图案。

 

UV墨水的性能要求



(1) 黏度

喷墨墨水要保持其较低的黏度。一般来说，适当的黏度通常在10～20mPa�s，但这主要依靠将喷墨设备
运转温度提升至40～45℃后才能实现。由于UV墨水的固化组分具有潜在的挥发性和刺激性，因此温度z
好能控制在65℃以下，还有些不能高于50℃的情况下喷出。

(2) 表面张力

墨滴形成的优劣，uv墨水生产，受表面张力的影响。表面张力太大则墨水不易形成小的微滴，并可能出
现较长的断裂长度，或断裂成“拖尾巴”状微滴。表面张力太小则会导致液滴不稳定，生成溅射点，影
响图文效果。

uv墨水生产厂家-奇彩鸿办公耗材(在线咨询)-uv墨水由广州奇彩鸿办公耗材有限公司提供。广州奇彩鸿办
公耗材有限公司（www.7chink.com）是广东 广州 ,墨盒（水）的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奇彩鸿办公耗材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创奇彩鸿办公耗材更加美好的未来。
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