
金华防水 凌龙科技昆山分公司 ip防水测试厂家

产品名称 金华防水 凌龙科技昆山分公司 ip防水测试厂家

公司名称 深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 花桥镇浦江大厦3栋505室

联系电话  17351196013

产品详情

深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司是防水测试仪、气密性测试仪、测漏仪、检漏仪、密封性测试仪等
产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

解析如何选购防水试验测试设备？

一、使用条件。在选购试验机前首先要确认一下场地是否符合防水试验设备的放置要求，通常防水试验
设备的四周环境温度要保持在5℃～40℃之间，24小时内平均温度保持在25℃，湿度应该≤85％，电源电
压380V，三相五线制。为了使试验用水迅速排放，还要考虑到下水道的设置。

二、防护等级的选择。防水试验设备根据试验可分为7种等级，用户可根据试验要求自行选择。

滴水试验装置⋯⋯（可满足IPX1、IPX2的试验）

摆管淋雨试验装置⋯⋯ （可满足IPX3、IPX4的试验）

手持式洒水试验装置⋯⋯（属IPX3与IPX4的辅助品）

喷嘴式溅水试验装置⋯⋯（可满足IPX5、IPX6的试验）

浸水试验装置 ⋯⋯（可满足IPX7的试验）
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产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

新能源汽车区别以往的燃油动力，采用的氢动力和动力电池来驱动，涉及到的零部件的安全性要求更高



，ip防水测试厂家，较多的部件都对气密性提出了更高的要求，金华防水，特别是新能源电池。对于这
种新型的传动系统技术而言，电动牙刷防水检测仪，务必要延长电池寿命并提高电池性能，从而避免新
用户因初始体验效果不佳而将此技术拒之门外。一般情况下，电芯在生产过程中即会进行预先测试。之
后，手机壳防水测试仪，电芯组装为电池模组，模组再组装成电池包。
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随着我国经济的迅速发展和城镇化战略的实施，整个社会对汽车、燃气、家电等行业产品的需求量日益
扩大，这些相关行业已经成为我国经济发展中的支柱产业。与此同时，对这些行业相关产品的质量和安
全性能检验也日显重要，而气密封闭性（简称气密性）检测正是保证产品质量和安全性能的重要手段。

金华防水-凌龙科技昆山分公司-ip防水测试厂家由深圳市凌龙科技有限公司昆山分公司提供。深圳市凌龙
科技有限公司昆山分公司（www.shzhll.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的
肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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