
山东哈氏C22不锈钢板 山东奕飞不锈钢板

产品名称 山东哈氏C22不锈钢板 山东奕飞不锈钢板

公司名称 山东聊城奕飞钢材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城新南环百亿钢管物流园

联系电话  13666388802

产品详情

规格编辑不锈钢热轧卷： 厚度1.5-15宽度1000或1219或1500或1800或2000（含毛边）不锈钢冷轧卷：厚度0
.3-3.0宽度1000或1219或1500（含毛边）不锈钢冷轧卷板：厚度0.1-3.0宽度500或1600（含毛边）表面组别
编辑N.1、2B、2D、3#、4#、HL、BA、2BA表面描述编辑N0.1 热轧 后经过热处理及酸洗处理。2B
冷轧后进行热处理，酸洗或类似处理，后经过平整获得适当的光泽度。2D
冷轧后进行热处理，酸洗或类似处理或的无光泽表面。3# 100~200#研磨带研磨出来的产品。4#
150~180#研磨带研磨出来的产品。HL 适当粒度的研磨材料抛光，使表面呈连续磨纹。

420不锈钢简介编辑标准：AISI、ASTM特性及应用：420不锈钢，420不锈钢是420“刃具级”马氏体钢，
类似布氏高铬钢这种早的不锈钢。420具有一定耐磨性及抗腐蚀性，硬度较高，其价格是不锈钢球中较低
的一类，哈氏C22不锈钢板，适用于对不锈钢普通要求的工作环境中。420不锈钢适用于各类精密机械、
轴承、电气、设备、仪器、仪表、交通运输工具、家用电器等。多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化
性酸腐蚀的零部件。化学成分编辑碳 C：0.16~0.25锰 Mn：≤1.00硅 Si：≤1.00铬 Cr：12.0~14.0镍
Ni②：≤0.75磷 P：≤0.04硫 S：≤0.03注：①单一的数值除另有注明者外，均为高值；②用于某些制管工
艺时，有些型号奥氏体不锈钢的含镍量必须稍高于表内所示数值；③随意；④含Ta量为0.10%；⑤含量为
0.75%；⑥含量为0.70%

不锈钢卷板 编辑本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来编辑吧！不锈
钢卷板分为奥氏体、铁素体、马氏体、双相（铁素体-
奥氏体）的不锈钢冷轧卷和不锈钢热轧卷。中文名不锈钢卷板分    类不锈钢冷轧卷和不锈钢热轧卷类
型奥氏体、铁素体、马氏体、双相执行标准GB/T4238、ASTM/ASME

山东哈氏C22不锈钢板-山东奕飞不锈钢板由山东聊城奕飞钢材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山
东聊城奕飞钢材有限公司（www.yfgc666.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一
起飞跃，共同成功!
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