
衬氟防腐管道咨询电话 徐汇区管道 升华化工防腐设备

产品名称 衬氟防腐管道咨询电话 徐汇区管道
升华化工防腐设备

公司名称 无锡市升华化工防腐设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市惠山区钱桥镇南西漳外贸仓库东侧

联系电话  13906170262

产品详情

化工管道钢衬四氟管道应用范围

化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制药、农1药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼
、钢铁、原子能及高纯产品生产(如离子膜电解)，粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮
料等加工生产部门。

介质氢1氟酸、磷酸、硫酸、硝1酸、盐酸、各种有机酸、溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介
质。

无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的专业生产厂，是化工部工程建设定点厂，专
业化工设计单位选用，产品质量及加工工艺技术达到国内领1先水平，主要为石油、 化工、染料、农1药
、冶炼、水处理等企业提供防腐产品，我厂是“依靠科技，尊重人才、对外开放、对内锐意改革、求真
务实、开拓创新。”

钢衬四氟管的主要优点：耐高温——使用工作温度达250℃。耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度
下降到-196℃，也可保持5%的伸长率。耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强
碱、水和各种有ji溶剂。钢衬四氟管适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，衬氟防腐管道咨询电话，其它
类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，衬氟防腐管道优惠价格，钢聚四氟乙烯复合管均适用。此外，
徐汇区管道，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40℃~+150℃的腐蚀性介质。

如何检测钢衬四氟管道是否合格

1、 凡涉及内衬PTFE衬里层经水压试验后，进行完好性检验，其泄漏点检验方法采用电火花测试.



无锡市升华化工防腐设备厂是以聚四氟乙烯化工防腐装备的专业生产厂，是化工部工程建设定点厂，专g
ong化工设计单位选用，产品质量及加工工艺技术达到国内领xian水平

  我厂生产的产品以优xiu的质量，优惠的价格，赢得国内外广大客户的信赖，我们将更加奋发向上，
破浪前进，在新的世纪以新的业绩赢得广大客户的赞赏，本厂竭诚欢迎您的合作，在防腐蚀领域中1共作
贡献

衬氟防腐管道咨询电话-徐汇区管道-升华化工防腐设备由无锡市升华化工防腐设备厂提供。无锡市升华
化工防腐设备厂（www.wxshhg.com/）在储运设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，升华化工防腐设备
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.wxshhgf.com）还是从事
紧衬四氟，紧衬反应釜，紧衬PTFE现场的厂家，欢迎来电咨询。
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