
上海穿孔板 石膏穿孔板 昆山康泰

产品名称 上海穿孔板 石膏穿孔板 昆山康泰

公司名称 昆山康泰装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5
，15-16号

联系电话 15896260372 15896260372

产品详情

的不锈钢冲孔网能带来的优势

不锈钢冲孔网相比其他筛分材料，它不但节省生产本钱，而冲孔网采用不锈钢材质更换周期长，提高了
精粉的质量，质量好的不锈钢筛板耐磨，而且物料筛选十分均匀，金属穿孔板，质量不好的筛分产品首
先是毛刺很大，孔型分布不均，孔有大有小，这样的东西会直接影响筛分质量，从而影响客户利益。

不锈钢冲孔网在机筛中的使用决定了机筛工作性能的好坏，石膏穿孔板，所以做为机筛中重要的配件，
我们对不锈钢冲孔网的使用一定要重视起来，因为的不锈钢冲孔网能带来一下优势：

1.用户使用既放心又省心，生产厂家对售后服务做到位。

2.当不锈钢筛板在装置和更换时，缩短了安装和检修的时间，降低了工人的劳动强度。

3.给用户带来更高的产量和长期的受益。

应用在污水处理厂里面的冲孔网

现在空气污染比较严重，垃圾、 沙粒等污染物给我们的生活带来的很多的麻烦
，出现很多的问题。现在冲孔网制成的各种过滤器材进入到了我们的生活。

应用于废水处理的冲孔网主要分为 振动冲孔网和水力冲孔网，下面就讲解一下有何不同的用途：

1.水力冲孔网： 截有顶圆锥形，中心轴呈水平状态，锥体则呈倾斜方向。废水从圆锥体的小端进入，水
流在从小端到大端的流动过程中，细小的污染物被冲孔网过滤下来，水则从冲孔板网的细小孔中流 人集
水装置。由于整个冲孔网呈圆锥体，被截留的污染物沿冲孔网的倾斜面卸到固定网上，以进一步滤去水



滴。这种冲孔网的旋转动力依靠进水的水流作为动力，因此在水力冲孔网 的进水端一般不用网。

2.震动冲孔网：污水由渠道流在振动冲孔网上，进行过滤，并利用机械振动，将呈倾斜面的振动冲孔网
上截留的纤维等杂质卸到固定在冲孔网上，进一步滤去附在纤维上的水滴。

设计采用冲孔网过滤时，铝穿孔板，要注意在废水进水管处
保持一定的水压，压力的大小与废水性质有关和冲孔网的孔径孔距有很大的关系。

圆孔冲孔网

一、名词解释：圆孔网别名冲孔网。就是在不同材质上冲出大大小小的圆孔出来。圆孔网是冲孔网中常
见的孔型，也是冲孔网中各种孔型使用i多的孔，上海穿孔板，也是为受人们欢迎的一种。 

二、冲孔网别称：应用于筛选过滤领域的一般叫做筛板；应用于防尘领域的一般叫做防风网，挡风板，
防尘墙，挡风墙，防风墙等；应用于石油领域的一般叫做振动筛又称石油振动筛或泥浆网。 

三、圆孔冲孔网的材质：通常以镀锌钢板、不锈钢板、冷轧板，热轧板，201不锈钢板，304不锈钢板，3
16不锈钢板，316L不锈钢板，铝板，高锰钢板、铜板、镍板及合金板为原材料。 

四、孔型排列： 

1、六十度梅花排列以其天然的高强度和宽泛的开孔率以引人注目的外观成为i受欢迎的一种选择 

2、 四十五度错排和前者相比四十五度梅花排列给人们提供了另外的一种选择。 

3、直排：直排是圆孔冲孔网常见的一种排列方式，也是使用为广泛的一种排列方式。 

上海穿孔板-石膏穿孔板-昆山康泰(推荐商家)由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有
限公司（www.kskti.com）有实力，信誉好，在江苏 苏州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益
求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进昆山康泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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