
白银润湿剂水性 守正化工科技资质全 润湿剂水性批发商

产品名称 白银润湿剂水性 守正化工科技资质全
润湿剂水性批发商

公司名称 广州市守正化工科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区东圃黄村大道福元南路4号

联系电话 15920381024 15920381024

产品详情

     桔皮-仅在喷涂工艺后才能观察到的典型缺陷外观。影响这种缺陷的三种主要因素，包括喷涂液
体的黏度、喷涂条件如温度、压力或空气/液体比例以及液体的表面张力。前面两种因素很大程度上取决
于涂装人员。第三种因素涂料配方设计师可以控制。降低液体的表面张力可以使相同喷涂条件下的液滴
变小，提高了喷涂后单个液滴的流动性。润湿剂水务热线。

       鱼眼-鱼眼是由于底材润湿度不充分引起的。当液体涂料的表面张力比底材的表面张力高时，
就会发生这种现象， 在该表面上的涂料没有铺展开。 通过降低液体的表面张力可以改善铺展情况。缩边
-在底材的边缘会出现缩边现象，因为涂膜在边缘处表面比其他地方的表面大，所以边缘处溶剂挥发速度
更快，导致边缘处表面张力的增加速度比其余地方更快。较高的表面张力会导致表面收缩，因为固化时
，润湿剂水性批发商，涂膜会试图形成更小的总体积。通过降低液体的表面张力可避免这个问题。润湿
剂水务热线。

但不管是单子还是双子型有机硅基材润湿剂，都利用了极低表面张力的有机硅，形成类似伞型结构，来
达到快速降低表面张力目的，终在涂层表面会形成一定的强疏水微观界面，对层间附着力及重涂性有一
定影响，添加时应控制在合适范围。润湿剂水务热线。

 

        星状聚醚 具有星状结构的聚醚，化学结构式图示，疏水端选择比较多样性，不含有机硅结
构，亲水端乙氧基化。不会产生层间附着及重涂的问题。它的基材润湿能力主要来源于他优异的的动态
表面张力和星状结构多相作用，抑消泡能力源于其特殊星状疏水结构及优越的动态表面张力。西谱森化
学拥有多种型号的专利级星状聚醚基材润湿剂，白银润湿剂水性，不同规格对抑泡及基材润湿的侧重点
有所不同。润湿剂水务热线。

         这样就可以有非常高的消泡效率，同时可以尽可能地降低产生缩孔的危险。由于聚醚改性



硅氧烷即使没有疏水固体颗粒也可以有非常高的消泡效率，因此，可以作成不含二氧化硅的消泡剂，润
湿剂水性直销，这样就不容易对涂层产生不良影响。疏水的合成气相二氧化硅对消泡效果有显著影响。
具有消泡性的气相二氧化硅的比表面积为50～400m2／g，润湿剂水性厂家，平均粒径0.01—1.0um。润湿
剂水务热线。

 

       如果疏水性硅酸(气相二氧化硅／载体溶液混合物)的黏度接近液膜，将获得适宜的消泡性。疏
水物质用于消泡剂会引起各种表面缺陷。主要是因为缺陷点不能被再润湿。根据消泡剂的类型和相应要
求，疏水性硅酸在终混合物中的含量一般不应超过15％。例如，中高颜料体积浓度(PVC)的涂料比低PVC
涂料产生表面缺陷的倾向要小，这时，消泡剂配方可含有较多的气相二氧化硅。润湿剂水务热线。

白银润湿剂水性-守正化工科技资质全-润湿剂水性批发商由广州市守正化工科技有限公司提供。广州市
守正化工科技有限公司（www.szhchem.com）为客户提供“钛酸酯偶联剂,(水性)油性分散剂,润湿剂,流平
剂”等业务，公司拥有“守正”等品牌，专注于涂料助剂等行业。欢迎来电垂询，联系人：黎本铎。
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