
东晟康达新材料 轻钢别墅加盟公司

产品名称 东晟康达新材料 轻钢别墅加盟公司

公司名称 浙江东晟康达新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省绍兴市上虞区朝阳一路与新兴一路交叉口
东南侧70米

联系电话 18069502237 18069502237

产品详情

康达集团是一家致力于新型环保装饰材料应用、环保建材产品的研发、生产及市场推广于一体的高新技
术企业。公司位于浙江省杭州湾上虞经济开发区，处于繁华的长江三角洲南翼，地理位置优越，四周交
通0便捷。轻钢别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水层、轻型屋面瓦（金属或沥青瓦）组成的。 
轻钢结构的屋面，外观可以有多种组合。材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下，外观有了许
多的选择方案。

轻钢别墅的材料组成

方法步骤：

一、挤塑板

由聚ben乙烯树脂及其它添加剂经挤压过程制造出的拥有连续均匀表层及闭孔式蜂窝结构的板材。

特点：

?极低的吸水性（几乎不吸水）

?防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、低热导系数、高抗压性、抗老化性

?使用寿命长、导热系数低

?优异性能的节能环保型保温材料。



二、水泥板

以水泥为主要原材料加工生产的一种建筑平板。

特点：

?防火绝缘?防水防潮?隔热隔音?安全无害

三、石膏板

?重量轻、强度较高、厚度较薄

?隔音绝热

?防火性能较好

?调节室内湿度的能力，使居住舒适。

四、沥青瓦

沥青瓦又称玻纤瓦， 油毡瓦，轻钢别墅加盟公司，
玻纤胎沥青瓦。沥青瓦是新型的高新防水建材同时也是 应用于建筑屋面防水的一种新型屋面材料。

特点：

1、造型多样，适用范围广。

2、隔热、保温。

3、屋顶承重轻，安全可靠。

4、施工简便，综合成本低。

5、经久耐用，无破碎之忧。

6、色彩丰富，美观环保。

7、防水，耐腐蚀，第八，抗风，防尘自洁。

方法/步骤2

1轻钢别墅各主材常用的厚度

龙骨：75mm

欧松板：12mm、15mm

岩棉：50mm、75mm、100mm



硅酸钙板：6mm、8mm、10mm、12mm

纸面石膏板：9.5mm、12mm

XPS保温板：20mm、40mm、50mm

SBS防水卷材：3mm、4mm

外墙挂板：7.5mm、15mm、18mm

康达集团是一家致力于新型环保装饰材料应用、环保建材产品的研发、生产及市场推广于一体的高新技
术企业。康达集团公司拥有大型生产基地，拥有全套行业效率及精度极高彩膜、彩色覆膜/涂层钢板、集
成墙面板、背景墙等八类集成装饰产品。

传统集装箱改造的集装箱房屋。这一类用传统集装箱改造成的集装箱房屋，是对废弃二手集装箱的再次
利用，特点是非常

坚固，可以承受较大的压力。

东晟康达新材料(多图)-轻钢别墅加盟公司由浙江东晟康达新材料有限公司提供。浙江东晟康达新材料有
限公司（www.zjqinggang.com）是一家从事“轻钢别墅,全屋整装,全铝家具,智能家居,发热地板”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“匠百年”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康达集团在隔断与吊顶中赢得了众的客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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