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产品名称 蚀刻金属蚀刻标牌 骏飞标牌加工厂
汕尾金属蚀刻标牌

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌;

不锈钢板标牌加工工艺，除开能够 单双面蚀刻外，也可开展两面镂空雕花蚀刻。这在艺术品生产制造中
十分有效。倘若我们做二张同样的菲林片，再把二面都涂上抗腐蚀的光感应油墨的金属片插在管理中心
，在KR-B2两面真空泵曝光机中二面一起曝出，在蚀刻机里左右一起蚀刻，时间偏长些，蚀刻金属蚀刻
标牌，金属片便会被刻穿。就能作出那样精致的艺术品来。金属蚀刻标牌

金属标牌加工工艺详细介绍：

金属标牌种类十分多，应用的范围十分普遍。它的生产制造加工工艺不但能生产制造成各种各样样式的
标牌，腐蚀金属蚀刻标牌，还能生产制造一些精致的艺术品。物质金属标牌生产制造加工工艺一直到蚀
刻中断，都和前边完全同样。我们就从蚀刻后，把标牌半成品加工上的三氯化铁溶液清理清洁，但没退
膜，直接进入着色加工工艺谈起。物质标牌着色一般采用的是电泳原理着色加工工艺，着色机所应用的
是有颜色的负极电泳原理建筑涂料。金属蚀刻标牌

骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌;

骏飞金属制品加工厂--金属蚀刻标牌--蚀刻标牌；

用泼溅式蚀刻机蚀刻方法

标牌广告宣传腐蚀机器设备饮用水车式抽滤离心叶轮，将蚀刻液不断泼向金属板，进行蚀刻。



标牌广告宣传腐蚀机器设备用电解水蚀刻机蚀刻方法：把要蚀刻的金属板接在电源变压器的正级，调正
后将喷淋系统器接在电源变压器的负级，喷出的水为导电率液，进行电解水，保证蚀刻的作用。

用自喷式蚀刻机蚀刻方法：标牌广告宣传腐蚀机器设备用数拾个撒水头从上向下喷淋系统蚀刻液，金属
板放进下边的输送皮带上向前走，控制好速度，解决后即蚀刻结束。

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂--金属蚀刻标牌;

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌;

 喷砂处理金属标牌：喷砂处理金属标牌是用电脑印字的方式 ，将刻好即时贴粘在金属片上，将文本图
型开展喷砂处理产生一种砂面实际效果，随后再开展空气氧化解决，进而是使金属片上展现出砂金实际
效果的金属标牌。金属蚀刻标牌

喷砂处理金属标牌的生产流程：

1）烤漆工艺前解决环节：烤漆工艺前解决环节就是指针对钢件在被喷漆、镀洛保护层厚度以前，汕尾金
属蚀刻标牌，钢件表面均应开展的解决。烤漆工艺前解决品质优劣，危害着镀层的粘合力、外型、镀层
的耐湿冷及抗腐蚀等层面。前解决工作中做的不太好，生锈仍会在镀层下再次扩散，使镀层一片掉下来
。历经用心清除的表面和一般简易清除的钢件，用曝晒法开展镀层较为，使用寿命可相距4-5倍。表面清
除的方式 许多 ，但被接纳广泛的方式
是：清除，酸洗钝化，手动工具，驱动力专用工具。金属蚀刻标牌

骏飞金属制品加工厂----金属蚀刻标牌;

 

蚀刻金属蚀刻标牌-骏飞标牌加工厂-汕尾金属蚀刻标牌由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。
广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com）是广东 广州 ,铭牌的企业，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在骏飞标牌领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创骏飞标牌更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

