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产品详情

鄂式碎石机

调整颚式破石机出料口的方式

   垫片调整：用起顶螺栓打开调整座，在后推力板支座和机架后壁质检，放入或取走一组厚度相等的
垫片。利用增加或减少垫片层的数量，使破碎机的排料口减小或增大。这种方式方便快捷，如果条件允
许，建议选用。

   液压调整：采用后推力板作为破碎机的保险装置。颚式破石机采用液压保险装置，既可靠安全，又
易于排出故障。

   支撑装置调整：指在颚式破石机的轴承部分，一般都采用铸有巴氏合金的滑动轴承，新鄂式碎石机
多少钱，它能承受较大的冲击载荷，昆明鄂式碎石机，又比较耐磨，但转到效率低，需要进行强制润滑
。颚式破石机也分大小，分为大型颚式破石机和小型颚式破石机。两种颚式破石机的调整方式就不同，
大型颚式破石机采用液压调整方式，非人力所能调整的。小型颚式破石机比较小，一般采用垫片调整或
支撑装置调整，如果力道不足的话，还可以使用千斤顶。鄂式碎石机

颚式破碎机的维护方法：

1.定期关闭颚式破碎机并检查机器。 当打开或关闭任何石材破碎设备时，应注意定期
关闭颚式破碎机，检查机器的内部磨损，例如中央进料管，鄂式碎石机规格，圆锥盖，叶
轮，下部流道衬套，周向防护装置，



耐磨性滑块的磨损程度，应及时更换更多磨损的零件，修理这些零件。
同时，注意更换零件的重量模型和尺寸，须根据原始零件参数进行更换。

2.颚式破碎机的输送带应定期检查。
石材生产线上必不可少的下颚式传送带，而机器的驱动是传送带的功劳。
定期调整传送带的松紧度，以确保均匀地加载传送带。
当由双电机驱动时，两侧的三角带应分组并匹配，以使每组的长度尽可能一致。
如果发现皮带严重磨损，请及时更换。

3.机械零件的润滑。
颚式破碎机采用美孚汽车润滑脂或3种锂基润滑脂，每工作400小时应添加适量的润滑脂；
2000小时，打开主轴组件以清洁轴承； 通常需要7200个小时才能更换新轴承。

另外，为了保证颚式破碎机的正常运行，此外还要正确操作颚式如果损坏，则须进行计划
内的维护，包括日常维护，检查，小修，中间修理和大修。

为了在不停机的情况下监控故障，首先，我们须了解正常生产期间颚式破碎机的各种运行
参数。 包括操作过程中颚式破碎机的输出，操作过程中的异常声音，操作过程中的活动
状态等。只有了解了这些基本状态后，我们才能及时发现机器的异常情况。

  当然，小型鄂式碎石机，除了采取这些措施外，这些监测仪器还可用于监测颚式破
碎机的运行参数。
例如，可以通过监视颚式破碎机油的化学成分的变化来执行故障监视。 这些措施的综合
运用，可以保证设备的正常运行，同时又可以保证日常生产的产量和质量。

新鄂式碎石机多少钱-昆明鄂式碎石机-鑫昌机械有限公司(查看)由巩义市鑫昌机械制造有限公司提供。巩
义市鑫昌机械制造有限公司（www.zzxczz.com）是一家从事“秸秆压块机，制砂机，破碎机”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫昌”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫昌机械在机械及工业制品项目合作中赢
得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我
们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xcuiji.com）还是从事小型河卵石移动破碎机，小型石料移
动破碎机，小型鹅卵石移动破碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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