
乌鲁木齐高温玻璃棉管壳玻璃棉卷毡供应厂家（图）

产品名称 乌鲁木齐高温玻璃棉管壳玻璃棉卷毡供应厂家（
图）

公司名称 乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司

价格 35.00/卷

规格参数 品牌:强盛威凯达
型号:16K
形状:卷毡

公司地址 新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号

联系电话 0991-6092446 15299118776

产品详情

玻璃棉保温管具备不错的低碳环保特性，该材料没有一切空气污染物，应用玻纤生产制造而成，对身体
沒有一切伤害，归属于环保无污染的零污染原材料。该原材料在生产加工全过程之中，也不会造成一切
对地球大气层危害的氯氯化物，符合国家环保产品认证规定。2.该原材料在应用全过程中可合理做到不
错的绿色环保特性，运用于各种各样地底热冷管路运输，可合理降低能源外流。3.玻璃棉保温管实质就
具备不错的防火安全特性，在应用全过程中可合理确保管路不会受到用火危害，就算对于用火情况之中
，玻璃棉保温管依然可做到不错的阻燃性实际效果，而且在点燃以后不容易出現一切滴下物。4.该原材
料使用期较长，可合理抵御各种各样严寒，干躁，水蒸气，紫外光及其各种各样腐蚀化学物质，在应用
全过程中可合理做到长期不脆化。

不形变的优点，具备较长的使用期。5.材料总体比较轻巧，在安裝时只必须依据管路一起安裝就可以，
材料十分绵软，便于实际操作。6.玻璃棉保温管可运用于各种各样地下排水管，室内室外管路，因为自
身所具备的优质特性，可运用于多种多样情景之中。1.无论是在房间内开展管道施工，還是在户外室外
开展管道施工，玻璃棉保温管都应当尽可能置放在杜绝水资源及其强酸强碱等腐蚀化学物质的部位，为
此防止玻璃棉保温管遭受浸蚀或返潮危害其隔热保温特性。2.无论在一切状况下，施工工地都应当避免
火灾事故将会会产生的安全隐患，例如全部电器设备都应安全性实际操作，而且全部机器设备及其专用
工具都应在应用完以后立即回位，当场施工队伍更不可以随身带火机或烟草等物件。3.玻璃棉保温管的
工程施工及其储放情景都应维持干躁。
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